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上手に使って上手に節電) 


保証書別添付 


このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のごを意」（118〜 
127ぺージ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあ 
とは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ 
日•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 
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モードダイヤルについて . 

かんたん モー ドに ついて . 

クイックガイド . 

付 ihnn . 

使う前に（まずお読みください）. 

準備 

各部の名前 . 

バッテリーを充電する . 

バッテリーについて . 

バッテリーを入れる . 

バッテリーを取り出す . 

AC アダプターにつないで使う.. 

カードについて . 

力ードを入れる . 

力ードを取り出す . 

ストラップを付ける . 

時計を設定する . 

セットアップメニューを設定する 
セットアップメニューについて.. 
液晶 モニターの 表示を切り換える 
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撮影•基本 

撮影してみましよう（通常撮影モード〇 ). 32 

撮影した画像を確認する（レビュー） . 37 

大きく（望遠）または広く（広角）撮る . 38 

内蔵フラッシュを使って撮る . 39 

露出を補正して撮る . 41 

露出を自動的に変えながら撮る 

(才ートブラケット撮影） . 42 

セルフタイマーを使って撮る . 43 

連写にして撮る . 44 

再生•基本 


画像を再生する（再生モード面） . 45 

画像を9画面表示にする（マルチ再生） . 46 

再生画面を拡大する（再生ズーム） . 47 

画像を削除する . 48 

撮影 • シーンモード 

接近して撮る（マクロモード A ). 51 

人物を撮る（ポートレートモード タ） . 52 

遠くの風景を撮る（風景モード 2^). 53 

夜景を背苗:に}取る 

(夜景ポートレートモード 巧） . 54 

自分を撮る（自分撮りモード 面） . 55 

動画を撮る（動画 モード间） . 56 

撮影モード別設定可能機能一覧 . 58 


























































再生•応用 

音声付き画像を再生する . 

動画を再生する . 

画像を回転する . 

画像の誤消去を防止する（プロテクト）.， 
プリントしたい画像と枚数を設定する 

( DPOF プリント） . 

スライドシヨーを見る . 

撮影したあとに音声を入れる（アフレコ） 
携帯電話に添付する画像を作成ずる（送信画像) 


_ 厭影 • 応用 

自然な色合いに調整する（ホワイトバランス）....59 


手動でホワイトバランスを調整する . 60 

ホワイトバランスを微調整する . 61 

画質と記録枚数を変える 

(記録画素数/クオリティ） . 62 

スポットモードを使う . 63 

に0感度を設定する . 64 

音声付き静止画を撮る . 65 

置きピンをする （ AF 駆動） . 66 

さらに拡大して撮る（デジタルズーム） . 68 

カラーエフェクトを設定する . 69 

撮影する画像の画質を調整する（画質調整） . 70 

手ぶれ補正機能を使う . 71 


コマ撮りで動画を作成する（コマ撮りアニメ）....72 
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画像のサイズをルさくする（リサイズ) 

画像を切り抜く（トリミング） . 

力ー ドをフォーマットする . 

テレビで画像を再生する . 

USB 接続ケーブルを接続する前に... 

パソコンと接続する . 

PictBridge でプリントする . 

USB ダイレクトプリントする . 

使い終わったら . 

その他 

液晶モニターの表示 . 

メニュー画面の表示 . 

安全上のごを意（必ずお守りください) 

使用上のお願い . 

記録画素数と記録枚数について 

海外で使う . 

メッセージ表示 . 

故障かな？と思ったら . 

仕様 . 

さくし、ん . 

保証とアフターサービス 
(よくお読みくださし、） . 
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特長 


ライカ DC バリオ.エルマリートレンズ搭載 


新開発 LSI (ヴィーナスエンジン）により高画質、高速処理を実現 
光学手ぶれ補正機能 （MEGA 0に）搭載 
携帯性のよい、コンパクト&軽量ボディ 



秒4コマの高画質連写機能搭載 
かんたんモードにより初瓜者でもかんたんに撮影可能 
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更に詳しい情報はホームぺージをご覧くださし、。 

http :// panasonic.jp 

















モードダイヤルについて 

本機には撮影シーンに合わせて使用できるモードダイヤルがあります。 
お好みのモードを選んで、撮影のバリエーシヨンをにげてお楽しみくださし、。 
モードダイヤルはゆっくり確実に回してください。 


夕：ポートしートモード ( P 5 Z ) 

ポートレート写真を撮りたい人は 
このモードに。 


24 :風景ちード （ P 53) 

遠くの風景をくっきり、き 
れいに撮りたいときに。 


化：マクロモード(巧い 

被写体をアップにして撮り 
たぃときに。 

類 

ga : 巧景ポ-卜し-巧-ド(巧 4) 

美しい夜景をバックに記念撮影し 
たいときに。 

む :通常撮慕トド(巧の 

通常はこのダイヤルに合わ 
せて撮影します。 

V J 

a :白が撮りちード（巧 5) 

気軽に自分撮りしたいときに。 

巧をモード （ P 化） 

撮った画像を再生します。 

V _ J 

V :かんたんモード ( P 6) 

初む者におすすめのモードです。 

V J 


〇 :動画它ード ( P 56) 

音声付き動画を撮影します。 

V J 


•本書では、各機能で設定 
できるモードをが下の 
ように説明しています。 


設定できるモード 



設定できないモード 

設定できないモードはグ 
レーで表示しています。 
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かんたん モー ドに ついて 


r を/1なとまは ^れんたんちード. 
にしてがる/1じゃ 
么•ちな >< ニュ ーだけがを示される 
かろ迭ろことをないぞ 




函賃設定を引を伸 
ばし、サービス版、 
E >^ —ルと巧途にを 
わせたををだかろ 
ピ> と巧るじやろ？ 



巧0ページが 
かんたんモード 
0/ニュー設定 
じや J 


♦乃巧で0人に 
撮ってを巧ろ 
とまにを巧巧| 

じゃ J / t ? 
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¢1画質設定 


I 引き仰ま'し 


サ-ビス版 E メ-ル 


け- トレビュ- 


り票作音 




け寺計設定 


選択 設定 終了 MENU 


項目 

設定内容 

©画質設定 

• 引き伸ばし （因）： 

A 3 や A 4 などの大きめのサイズにプリン 
卜するときに最適です。 

• サービス版 （因）： 

サービスサイズ （ L 版）の大きさにプリン 
卜するときに最適です。 

• E メール （[]) : 

電子メールの添付画像やホームページ用 
画像などに使用するときに最適です。 

齒才ート 

レビュー 

• ON : 撮影後に撮影画像が約1秒間表示さ 
れます。 

• OFt 自動的に表示されません。 

^操作音 

• ON : 操作音を出します。 

• OFF : 操作音を消します。 

@時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 25) 


■ 画質設定での記録画素数とクオリティ 


項目 

記録画素数 

クオリティ 

因]引き伸ばし 

2304 X 1728 画素 ( DMC - FX 5) 
2048 X 1536 画素 ( DMC - FX 1) 

フアイン 

因サービス版 

1280 X 960 画素 

フアイン 

n E メ ール 

640 X 480 画素 

スタンダード 


■ その他のかんたんモード設定 


液晶明るさ ( P 28) 

• [0] (標準）に固定されます。 

パワーセーブ ( P 28) 

• [2 分]に固定されます。 

• 電源 [ ON ] の状態に戻すには、シャッターボタンを押す力、、 
または電源を [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてくだ 
さし、。 

• AC アダプター使用時は、パワーセーブが働きません。 

エコモード ( P 28) 

• [ OFF ] に固定されます。 


























引き伸ばし 

最大5 コマ 

サービス 版 

最大5 コマ 

E メール 

最大7 コマ （ DMC - FX 己） 
最大8 コマ （ DMC - FX 1) 


• お願い•ヒント • 

•連写は低速のみになります。 （P44) 


• 撮影可能範囲は30 cm 〜〇〇 (T 端時),10 cm 〜〇〇 (w 端時) 
になります。 

• 被写体までの距離が撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示が点灯していてもピントが合っていない場合が 
あります。 


フォーカス表示 


• 時計設定が外のかんたんモードでの設定内容は他の撮影 
モードには反映されません。 

• 画質設定でクオリティ（圧縮率）のみを変更することはで 
きません。 

• 撮影モード別の詳細設定については58ぺージを参照してくださし、。 




かんたんモードについて（っづき) 


■ 液晶 モニターの 表示を切り換える 



[D に PLAY] ボタンを押して切り換えてください。 

表示あり 表示なし 消灯 

今 り I 

- n 





連写枚数 
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クイックガイド 


-お買い上げ時、八ッテリーは 
充電まれていませんので充電 
してからお使いくだまい。 

• 本機/電源コード/パッテリー/ 
力ード/ AC アダプター を準備 
してください。 



八ッテリーを充電ずる I 


「 AC アダプターに電源 コー ドを^ 

1 つなぐ J 

f 八ツテリーを AC アダプターに^ 

1 付ける J 

-し四 

、 若 

t 

チッぶ音びずる、 \ 
Vv * で付ける…つと^ 

V J 
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クイックガイド (つづき) 


八ッテリー/カードを入れる 


電源が [ OFF ]、 レンズが収納されていることを確認してくださし、。 
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電源を [ ON ] にずる 
時計を設定ずる （ P 25) 
通常撮影モード[〇]にする 



































































付属品 


本機をご使用いただく前に、すべての 
付属品が入っていることをご確認くだ 
さい。記載の品番は2003年11月現在 
のものです。 

■ SD メモリーカード （16 MB ) 
RP - SD 016 B 

(本文中ではカードと表記します） 



■バツテリーチヤージヤ ー/ 

AC アダプター 

DE -929 A / DE -929 D 

(本文中では AC アダプターと表 

記します） 



■電源コード 
K 2 CA 2 DA 00009 


■ AV ケーブル 
K 1 HB 08 CD 0003 



■ USB 接続ケーブル 
K 1 HB 08 CD 0004 



■ CD-ROM 


■ バッテリーパック 
DMW - BCA 7 

(本文中ではバッテリーと表記し 
ます） 




■ DC コード 
K 2 GH 2 DZ 00001 




■ストラップ 

VFC 4033 
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使ラ前に まずお読みください^ 

事前に必ずためし撮りをしてください （9 〜11ページのク 
イツクガイドを参照してください） 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正 
常に撮影や録音されていることを確かめてください。 

撮影内容の補償はできません 

本機および力ードの不具合で撮影や録音されなかった場合の 
内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください 

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむが外は、著 
作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ 
目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気 
を付けください。 


カードの画像について 

•が下の場合、本機で再生できない場合があります。 

• 他機で記録、作成した画像 
• パソコンで編集した画像 

• 本機で記録、作成した画像は他機で再生できない場合があり 
ますので、あらかじめお確かめください。 

本書内の写真、イラストについて 

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。 
また本書内の製品姿図■イラスト-メニュー画面などは実物と 
多少異なりますが、ご了承ください。 

本機で使用できるカードは 

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。 

• 本書では SD メモリーカードとマルチメディアカードを力一 
ドと記載しています。 


• 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コ 
ピ ー） したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。 
•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害 
につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の 
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは 
異なる場合があります。 


• SD ロゴは商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Computer Inc . の登録商標ま 
たは商標です。 

• L 曰 CA / ライカはライカマイクロシステム旧 GmbH の登録商標です。 

• ELMARIT / エルマリートはライカカメラ AG の登録商標です。 

• QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づい 
て使用される商標です。 QuickTime は米国および他の国々 
で登録された商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名 
などは各社の商標または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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各部の名前 



1ストラップ取付部 ( P 24) 

2フラッシュ発光部 
3レンズ 

4セルフタイマーランプ 
( P 43, P 55) 

5レンズカバー 
6光学ファインダー 
7フラッシュ/アクセスランプ 


10モードダイヤル （ P 5) 

11単写/連写切換ボタン （ P 44) 

12 カーソル ボタン 

◄/ セルフタイマーボタン （ P 43) 
▼/ REVIEW/SET ボタン ( P 37) 

►/ フラッシュボタン （ P 39) 

▲/ 露出補正 ( P 41)/ オートブラケッ 
卜 （ P 42)/ WB 微調整 ( P 61) ボタン 


16レンズ鏡筒 ( P 34) 

17スピーカー （ P 75) 

18マイク （ P 56, P 65) 

19 ズームレバー （ P 38, P 68) 
20電源スイッチ （ P 32) 

21シャツ ターボ タン （ P 32) 


( P 21, P 33, P 40) 13削除 ( P 48)/ FOCUS ( P 66) ボタン 

8動作表示ランプ （ P 33) 14 MENU ボタン （ P 27) 

9 D に PLAY ボタン ( P 8, P 29, P 30, P 86) 15液晶モニター （ P 8, P 30, P 113) 
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パッテリーチヤージヤ ー/ AC ァダプター 


22端子扉 

23 DIGITAL ( P 104, P 106, P 109) / 
AVOUT 端子 ( P 101) 

24 DC IN / EXT . 端子 （ P 20) 


25 メモリーカード/バッテリー扉 
い18, P 22) 

26王脚取付巧 


[パ'ッテリーチヤージヤ ー/ AC アダプター] 
( P 16) 

1 ACIN 端子 (ACIN 〜） 

2電源 [ POWER ] ランプ 
3充電 [ CHARGE ] ランプ 
4バッテリー装着部 
5 DC OUT 端子 (DC OUT ) 





\ 





—7 / 


ゴ 


0 


端^ 
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バッテリーを充電ずる 


•お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。 



圓 



端子部を差し込む 





付ける 



満充電完了（約90分後) 



• お願い•ヒント • 

•充電完了後、電源コンセントから外してください。 

•使用後、充電中や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中は本機も 
温かくなりますが異常ではありません。 

• 本機専用の AC アダプターとバッテリーを使用してください。 

• AC アダプターは分解、改造しないでください。 

• AC アダプターは海外でも使うことができまず。 （ P 134) 


16 












バツテリーについて 

■残量表示について 

残量表示が液晶モニターに表示されます。 （AC アダプター 
につないで使う ときは表示されません） 

一 一 E^EI 一 (表就ん跪に変わり点滅します）： 

バッテリーを充電、または交換し 
てください。 

■ 充電時間と撮影可能時間について 
(撮影条件） 

• 温度25で/湿度60% 

•30 秒間隔で1回記録、フラッシュを2回に1回発光 
•バッテリー（付属）、 SD メモリーカード（付属）使用 

記録画素数: 2304X1 728 (DMC-FX5) 72048x1 536 (DMC-FX1) 

クオリティ：ファイン 

(カード容量がなくなってから全画像削除した場合） 


充電時間 

約90分 

撮影時間 
(枚数） 

液晶 モニター ON 時 
約60分 （120 枚相当） 

液晶 モニター OFF 時 
約120分 （240 枚相当） 

再生時間 

約100分 


撮影時間（枚数）/再生時間は条件によって多少変わります。 
別売のバッテリーパック (DMW-BCA7) の充電時間と撮影 
可能時間も同じです。 


■ 充電ずる環境/充電エフーについて 

•充電は周囲の温度が10で〜35で（パ'ッテリーの温度も同様） 
のところで行ってください。 

• 充電が始まると、 AC アダプターの充電 [CHARGE] ランプが 
点灯します。 

充電開始後、 AC アダプターの充電 [CHARGE] ランプが点なか 
ら約1秒間隔の点滅になった場合は充電エラーです。 

このときは、 AC アダプターを電源コンセントから抜いて、バッ 
テリーを取り外し、周囲の温度やバッテリーがお温または高温 
になっていないかを確認し、もう一度充電し直してくださし、。 
もう一度充電してもまだ充電 [CHARGE] ランプが点滅する 
場合は、販売店にご相談ください。 
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バッテリーを入れる 

• 電源が [OFF]、 レンズが収納されていることを確認する。 

D 




ラベル面 


因 
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バッテリーを取り出ず 

• 電源が [OFF]、 レンズが収納されていることを確認する。 

曰 




因 



参お願い•ヒン h 春 

• 本機を長期間使用しないときは、バッテリーを取り出しておいてください。 

• 満充電されたバッテリーを挿入して時間が経過すると、バッテリーを取り外して放置しても、経過時間に応じて最大約3力 
月まで時計設定を記憶しています。（十分に充電されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあ 
ります）しかし、それが上時間が経過すると設定が消えてしまいますので、もう一度時計設定をし直してください。 (P25) 
• 力ードのデータが破壊される可能性がありまずので、アクセス中 (P21) は力ードやバッテリーを取り出さないでください。 
•付属のバッテリーは、本機専用でず。本機が外で使わないでください。 

•設定がリセットされる可能性がありまずので、動作表示ランプ（緑）が消灯してからバッテリーを取り出してください。 
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AC アダプターにつないで使ラ 


AC アダプターを使って電源コンセントにつなぐと、バッテリーの消耗を気にせずに使えます。 
• 電源が [OFF]、 レンズが収納されていることを確認する。 
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力ードについて 

■ カードにアクセス中は ••• 

力ードにアクセス（認識/記録/読み出し/消去など）中は、 
フラッシュ/アクセスランプと力ードアクセス表示が点灯し 
ます。 



フラッシュ/アクセスランプと力ードアクセス表示が点灯 
しているときは、が下のことをお守りください。 

• 電源を [OFF] にしない 

• バッテリーを取り出したり、力ードを抜いたりしない 
• AC アダプター使用時は DC コードをあかない 


力ードや力ードの内容が壊れたり、本機が正常に動作しなく 
なることがあります。 


電気ノイズ、静電気、本機や力ードの故障などにより力ード 
のデータが壊れたり消失することがありますので、大切な 
データはパソコン (P104) などにも保存してください。 


■ SD メモリーカード（付属）と 

マルチメディアカード（別売）について 

SD メモリーカードとマルチメディアカードはル型、軽量で、 
着脱可能な外部メモリーカードです。 SD メモリーカードは記 
録/読み出し速度が速く、力ードへの書き込みやフォーマット 
を禁止する書き込み禁止スイッチを備えています。（スイッチ 
を 「LOCK」 側にしておくと、力ードへの書き込みやデータの 
消去、フォーマットはできなくなり、戻すと可能になります） 
• マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、フラッシュ/ 
アクセスランプと力ードアクセス表示がしばらく点なする場 
合がありますが、異常ではありません。 


SD メモリーカード 
書き込み禁止 



7ルチメディアカード 



■ miniSD ™ 力ード（別売）について 

• miniSD™ 力ードを本機で使用する場合は、専用の miniSD™ 
アダプターを必ず装着してご使用ください。 

• miniSD™ アダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作 
しません。必ず、 miniSD™ 力ードを入れてご使用ください。 

\ J 
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力ードを入れる 


• 電源が [ OFF ]、 レンズが収納されていることを確認する。 



• 力ードの向きを確認してください。 
• カードの裏の接続端子部に触れな 
いでください。 
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力ードを取り出ず 


• 電源が [ OFF ]、 レンズが収納されていることを確認する。 





巧して、まっすぐ引き抜く 



確実に閉じる 


• お願い•ヒン h • 

• 電源を [ ON ] にしたまま力ードを取り出すと、力ードが壊れる恐れがあります。 
• メモリーカード/バッテリー扉が完全に閉じない場合は、一度力ードを取り出し 
てから、もラー度入れ直してください。 

• 力ードが入らないときは、力ードの向きが正しいか確認してください。 

• 力ードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。（正規力ードが 
外は使用しないでください） 

• 力ードを奥まで入れないと、力ードが壊れる恐れがあります。 
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ストラップを付ける 


曰 


白 
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時計を設定ずる 


■ お買い上げ時は… 

時計設定はされていませんので、下の 
よラな画面が表示されます。 



[ MENU ] ボタンを押すと旦の画面が表 
示されますので、時計設定をしてくだ 
さし、。 




セットアップメニューから 
[ 時計設定]を選ぶ （ P 29) 



年月日と時刻を合わせる 

• 合わせたい項目件•月•日 • 
時•分）を選ぶ 

• 年月日、時刻を設定する 
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時計を設定ずる（っづき) 


宜 



表示の順番を選ぶ 

•表示順を変えると、が下のように表示されます。 

(例： 2003年11月1日12時58分） 

• [年/月/日]： 2003.11.1 12:58 
• [日/月/年]:12:58 1. NOV . 2003 
• [月/曰/年]:12:58 NOV .1. 2003 
• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2回押して、メニユーを終了してくださし、。 
• そのあと、一度電源を [ OFF ] にして力、ら、もう一度 [ ON ] にし 
て\設定どおり表示されているか確認してください。 
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■ 日付プリントについて 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 「SD Viewer for DSC 」 を 

お使いの場合は、日付位置の設定をするとプリントできま 
す。詳しくは別冊の「パソコン接続編」をお読みください。 
• お店にデジタルプリントを依頼するときは、 DPOF プリント 
設定で日付プリントの設定をするか （ P 86) 、日付をプリン 
卜することを別途指定してください。詳しくは、お店にお尋 
ねください。ただし、お店によっては、日付をプリントでき 
ない場合があります。 


• お願い•ヒント • 

•年は2003年から2099年まで設定できます。時刻は24時間 
表示です。 

•満充電されたバッテリーを挿入して時間が経過すると、 
バッテリーを取り外して放置しても、経過時間に応じて最 
大約3力月まで時計設定を記憶しています。（十分に充電 
されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短 
くなることがあります）し力、し、それが上時間が経過する 
と設定が消えてしまいますので、もう一度時計設定をし直 
してください。 









七ットアップ乂ニューを設定ずる 


〇 


電源を [ ON ] にずる 

♦動作表示ランプが点灯します。 




[セツ ト アップ] を選ぶ (黄色表 
示にずる） 



設定ずる 



因鸟 I 


• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押して、 
メニューを終了してください。 
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セツ h アップ乂ニューについて 


項目 

設定内容 

ホ液晶明るさ 

液晶モニターの明るさを7段階に調整できます。 

度[オートレビュー 

(撮影モードのみ） 

• OFt 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません。 

• 1秒：撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます。 

• 3秒：撮影後に撮影画像が約3秒間表示されます。 

• ZOOM: 撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます。そのあと、4倍に拡大された画像が約2秒間表示されます。 

• 才ートレビューの設定に関わらず、連写、才ートブラケットのときは、力ード記録中に才ートレ 
ビューされます。け広大はされません） 

• 才ートレビューの設定に関わらず、音声付き静止画は、音声記録中と力ード記録中に才ートレ 
ビューされます。け広大はされません） 

• 動画モード[因]と自分撮りモード[因]では設定できません。 

tf パワーセー ブ 

• 2分/5分/10分： 

設定した時間の間に何も操作しないとパワーセーブモード（電源 [OFF] と同様の状態）になります。 
電源 [ON] の状態に戻すには、シャッターボタンを押すか、または電源を [OFF] にしてからもぅ一 
度 [ON] にしてください。 

• OFI=: パワーセーブモードになりません。 

• AC アダプター使用時、パソコン接続時、プリンター接続時、動画撮影/再生時、スライドシヨー 
中はパワーセーブは働きません。 

画エコモード 

(撮影モードのみ） 

撮影時、約15秒間何も操作をしないと、「液晶オフ」のメッセージのあと液晶モニターが消灯し、消 
費電力が節約されます。いずれかのボタンを押すと、液晶モニターが点灯します。 

• [ON] に設定すると、フラッシュ充電時にも液晶モニターが消灯します。 

• [ON] に設定すると、パワーセーブの設定時間は [2 分]に固定されます。 

• 再生モード [ i>n] とかんたんモード [<] では使用できません。 

• メニュー画面表示中やセルフタイマー設定中はエコモードは働きません。 

• AC アダプター使用時や動画撮影中は、 [ON] に設定しても働きません。 

■け）操作音 

操作音の音量とシャッター音を設定します。シャッター音は広]\広]、広]から選べます。 

• 团0:操作音を大きくします。 • 四]:操作音を出します。 • 〇:操作音を消します。 
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項目 

設定内容 

番号リセット 

(撮影モードのみ） 

次に撮影される画像のファイル番号を0001から記録したい場合に設定します。（フォルダー番号が更 
新され、ファイル番号が0001から始まります） 

• フォルダー番号は100〜999まで作成されます。フォルダー番号が999になると番号リセットができな 
くなりますので、力ードのデータをパソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。 

巧設定リセット 

(撮影モードのみ） 

撮影設定またはセットアップ設定をお買い上げ時の状態に戻します。フォルダー番号と時計設定、力、 
んたんモードの設定内容は変わりません。 

© 時計設定 

日付や時計を変更するときに設定します。 (P25) 

關 USB モード 

USB の通信方式を設定します。パソコンやプリンターに接続する前に設定してください。 (P102) 

[1+] 言語設定 

メニュー画面はが下の7言語表記に設定できます。 ◄/ ►で言語を選び、▼で決定してください。 

. 日本語：メニュー画面を日本語表記にします。 

• ENGUSH : メニュー画面を英語表記にします。 

• DEUTSCH : メニュー画面をドイツ語表記にします。 

• FRANQAIS : メニュー画面をフランス語表記にします。 

• ESPANOL : メニュー画面をスペイン語表記にします。 

• ITALIANO : メニュー画面をイタリア語表記にします。 

. 中文：メニュー画面を中国語（簡体語）表記にします。 

か)）スピーカ 音量 

(再生モードのみ） 

スピーカーの音量を7段階に調整できます。 

• テレビと接続したとき、テレビのスピーカーの音量は変わりません。 

H ビデオ出力 

(再生モードのみ） 

• NTSC : ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

• PAL: ビデオ出力を PAL 方式にします。 （P134) 




参お願い•ヒント • 

番号リセツトと言語設定はかんたんモードにも反映されます。 

[D に PLAY] ボタンを2秒間押すと、パワーセーブモードに入ります。（シャツターボタンを半押しすると、元に戻ります) 
誤って他の言語に設定した場合は、メニューアイコンの[岡]を選び言語設定をしてください。 
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液晶モニターの表示を切り換える 


撮影時 



表示なし 

表示あり 表示+ヒストグラム（撮影ガイドライン) 



[ D に PLAY ] ボタンを押して切り換えてください。 

♦ メニュー画面表示時およびマルチ再生/ズーム再生時は 
[ D に PLAY ] ボタンは働きません。 


再生時 
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■ ヒストグラムについて 

• ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素 
数を積み上げたグラフです。 

• 撮影した画像のヒストグラムの形状（グラフの分布）を見るこ 
とによって、その画像の露出状況を判断することができます。 
• 中央を中/じ、とした山になっている場合は、暗い部分、中間 
調、明るい部分がノ くランスよく分布した適正露出の画像と 
なりす寸 

• 極端に左に寄っている場合は、暗い部分が多すぎるアンダー 
気味の画像となります。夜景など黒いものが画面の大部分を 
占めている場合もこのようなヒストグラムになります。 

• 極端に右に寄っている場合は、明るい部分が多すぎる露出オー 
バー気味の画像となります。白いものが画面の大部分を占めて 
いる場合もこのようなヒストグラムのグラフとなります。 


■ ヒストグラムの表示例 



適正な明るさの画像 


暗い画像 


明るい画像 




■撮影ガイドラインについて 

被写体を縦横の交点上に配置して、バランスのよい画像を撮 
影することができます。また、横のラインに地平線や水平線 
を合わせると、傾かず撮影しやすくなります。 



被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影 
することができます。 


春お願い•ヒント春 

• フラッシュ発光時や暗い場所で撮影すると、撮影画像とヒスト 
グラムが一致しないため、ヒストグラムが黄色で表示されます。 

•動画モード[间]、マルチ再生、ズーム再生時はヒストグ 
ラムは表示されません。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない 
場合があります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラ 
ムとは一致しません。 

• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 
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撮影してみましよラ (通常撮影モード〇) 


• 充電されたバッテリーを入れる。 （ P 18) 
または AC アダプターをつなぐ。 （ P 20) 
• 力ードを入れる。 ( P 22) 

• 電源を [ ON ] にする。 

• 通常撮影モード[〇 ] にする。 




ピントを合わせたい位置に AF 
エリアを合わせる 


ピントを合わせて撮影ずる 

• フォーカス表示が点灯し、シャツ 
夕ースピードと絞り値が表示され 
ます。 
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フラッシュ/ 
アクセスランプ 


動作表示 



■動作表示ランプについて 
点灯 

• 電源を [ON] にしたとき 
点滅 

• フォーカス動作中およびフォーカス 
が合っていないとき 
• 力ードが入っていないとき 
• カードの撮影残り枚数/時間がないとき 
• 撮影時、カードがロックされているとき 
•バッテリー残量が少なくなったとき 
(ゆっくり点滅） 


■ フラッシュ/アクセスランプについて 
点灯 

• 力ードにアクセスしているとき 
•フラッシュが発光するとき（シャッ 
ター半押しで点灯） 

• パソコンにデータを 転送 中 

点滅 

• フラッシュを充電しているとき 
• フラッシュの設定を発光禁止[^]にし 
て、暗い場所でシャッターを半押しする 
とき（ゆっくり点滅）（手ぶれ警告表示) 


■ ピントについて 

• 50 cm までピントが合います。 

• シャッ ターボタンを一度に全押しす 
ると、手ぶれをしたり、ピントが合わ 
なかったりします。 

• フォーカス表示が点滅しているとき 
はピントが合っていませんので、もう 
一度シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせてください。 

• ピントが合うと「ピピッ」と、合わない 
場合は「ピピピピッ」と音が鳴ります。 
操作音を消したいときは28ぺージを 
お読みください。 

• が下のような場合、通常撮影モードで 
はピントがうまく合いません。 

〇遠くと近くのものを同時に撮る 
©ちれたガラスの向こうのものを撮る 
©キラキラと光るものが周りにある 
〇暗い場所を撮る 
©動きの速いものを撮る 
©コントラスト（濃淡）の少ないものを撮る 
〇手ぶれしている 

©高輝度（非常に明るいもの）を撮る 
置きピン、 AF/AE ロック (P36) を使っ 
て撮影することをおすすめします。 

• フォーカス表示が出てピントが合っても、 
シャッターボタンを離すとピントが解除 
されます。もう一度半押ししてください。 
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撮影してみましよラ (通常撮影モード）（つづき) 


■ 露出について 

• 適正露出にならないときは、絞り値と 
シャツタースピードの数値の色がホ 
色になります。 

(ただし、フラッシュ発光時はホくな 
りません） 



• 液晶 モニターの 明るさは、実際に撮影 
される画像と異なる場合があります。 
特に暗い場所で スローシャツターで 
撮影するときなどは、液晶 モニター上 
は暗く映ります力 《 、実際は明るく撮れ 
ます。 

• 晴天の空や雪など、明るい被写体が画 
像の大半を占めると、暗く撮影される 
場合があります。その場合は、露出を 
補正してください。 （P41) 
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■ 手ぶれについて 

• 手ぶれしやすいときは、手ぶれ警告表 
示が出ます。 



•手ぶれ警告表示が出ているときは、兰 
脚の使用をおすすめします。または撮 
る姿勢 (P35) にお気を付けくださし、。 
• シャッターボタンを押し込む際に、手 
ぶれにお気を付けください。 


■ 本機の取り扱いについて 

• レンズ面に巧れや、ほこりが付いてい 
ないか確認してください。 

• レンズ面に直接触れないでください。 

• レンズおよびレンズ鏡筒 （P14) に衝 
撃を与えないでください。（取り扱い 
に気を付けてください） 

• 撮影モードで電源を入れるときは、レン 
ズ鏡筒が出ますので、レンズの前に障害 
物がないところで行ってください。 

• レンズの表面をさわったりミちさない 
ようにしてください。巧れたり砂など 
が付いたときは、市販のブロワーブラ 
シでほこりや砂などを仏い、乾いた柔 
ら かい布で軽くふき取ってくださし、。 
ベンジン、アルコール、シンナー など 
の溶剤を使用すると、変色や破損の原 
因となります。 

• 浜辺など砂やほこりの多いところで 
使うときは、内部や端子部に砂やほこ 
りが入らないように、また海水などで 
めらさないようにしてください。 

















■ 上手に撮る姿勢 



手持ちでぶれのない写真を撮影するために 
. 両手で本機を軽く持ち、脇をしめて構える 

• シャツターボタンを半押ししているとき、ぶれが収まっていることを確認する 
• シャツターを切ったあと、画像が出るまで本機を固定する 
特にが下の場合には、長い間固定してください。 

• 赤目軽減スローシンクロ ( P 39) 

• 夜景ポートレートモード （ P 54) 
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撮影してみましよラ (通常撮影モード）（つづき) 


■ AF/AE ロックについて 

AF : 

「Auto Focus 」 の略で、カメラが自 
動でピントを合わせる機能です。 

AE : 

「Auto Exposure 」 の略で、被写体 

の明るさをカメラが判断して、自 
動で露出を決める機能です。 

上のような構図で人物の写真を撮影したい場合、被写体が AF エリ 
アから外れているので、そのままシャッターボタンを押すだけでは 
背景などにピントが合ってしまい、被写体にピントが合いません。 
このよラなときは、 

〇被写体に AF エリアを合わせる 

©シャッ ターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する 
• ピントが合うと、フォーカス表示が点灯します。 
©シャッ ターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に本機を動かす 
〇シャッターボタンを全押しする 

• AF / AE ロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。 


〇 





• お願い•ヒント • 

• ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化し 
た場合、レンズ部から「カチツ J と音がし、液晶モニター 
内の画像が急激に変わるときがありまずが、撮影に影響は 
ありません。 

このときの音は本機の自動絞り動作によるもので、異常で 
はありません。 

•シャ ツ ターボタンを押すと、一瞬液晶モニターの画面が明 
るくなり、白っぽくなる場合があります。これはピントを 
合わせやすくするためで、記録される画像に影響はありま 
せん。 

• 撮影前に、時計設定を確認することをおすすめします。 

( P 25) 

•パワーセーブの時間が設定されているとき （ P 28) は、設 
定された時間内に本機の操作をしないと自動的に電源が 
切れます。再び本機の操作をするときは、 シャツ ターボタ 
ンを押すか、電源を [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] にし 
てください。 

•エコモードが設定されているとき （ P 28) 、本機の操作を 
しないと約15秒後に液晶モニターが消灯します。（いず 
れかのボタンを押すと、液晶モニターが点灯します） 
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撮影した画像を確認ずる（レビュ -) 

411 




• 最後に撮影した画像が約10秒間表 
示されます。 

• シャツターボタンを半押しする力、、 ▼ 
を押すとレビューが解除されます。 

• ◄/► を押すと前後の画像を確認す 
ることができます。 

• 撮影した画像が明るすぎたり、暗す 
ぎたりしたときは、露出補正を行っ 
てください。 （ P 41) 


因圏 



づリ位置を移動ずる 


■撮影した画像をレビュー中に削 
除ずる 



• 画像は一度削除すると元に戻すこと 
ができません。よく確認してから削除 
してください。 

• 複数-全画像削除もできます。削除の 
方法については49、50ぺージをお読 
みください。 
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大きく（望遠）または広く（広ち）撮る 

光学ズーム3倍までの範囲で、人や物を大きく撮ったり風景などを広角に撮ることができます。 




参お願い•ヒン h • 

• 画像はレンズによってねずかにゆが 
んで撮影されます。 

これをディストーシヨン（歪曲収差） 
といいます。 

広角にして近づくほどデイストー 
シヨンは大きくなります。 
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内蔵フラッシュを使って撮る 


■ フラッシュ設定を切り換える 


ち A 


i_r _ 

回ク^回ク 

因圏 




項目 

設定内容 

才 一 h 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュが発光します。 

赤目軽減 
才 一 h 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動 
的にフラッシュが発光し 
ます。そのときフラッ 
シュが予備発光し、人の 
瞳が赤く写る（赤目現象） 
のをおさえます。 

暗い場所で人物を撮影す 
るときなど 


— : 

強制発光 

フラッシュを強制的に発 
光させます。 

逆光時や堂光灯などの照 
明の下に被写体があると 
きなど 

赤目軽減 
スロー シ 
ンクロ 
横色） 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅 
くして背景の夜景なども 
明るく写します。同時に 
ホ目現象をおさえます。 

夜景を背景に人物を撮影 
するときなど 

回 

発光禁止 

暗い場所でもフラッシュ 
が発光しません 0 

フラッシュ禁止の場所で 
撮影するときなど 


■撮影モード別フラッシュ設定 



m 

\飄 

D 


回 

囚 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

□ 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

E 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

回 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

巧 

X 

X 

X 

X 

〇 

巧 

X 

X 

X 

〇 

〇 

回 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

因 

X 

X 

X 

X 

〇 


〇:設定巧 
X :設定不可 
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内蔵フラッシュを使って撮る (つづき) 

傭 


■ フラッシュで撮影できる範囲 


に 0 感度 

フラッシュで光が届く範囲 

に 050 

40 cm 〜 1.6 m ( W 端時)/40 cm 〜1 m ( T 端時） 

に 0100 

40 cm 〜 2. 4 m ( W 端時)/40 cm 〜 1.4 m ( T 端時） 

に 0200 /AUTO 

40 cm 〜 3.3 m ( W 端時)/40 cm 〜2 m ( T 端時） 

に 0400 

( DMC - FX 1 のみ） 

40 cm 〜 4.8 m ( W 端時)/40 cm 〜 2. 8 m ( T 端時） 


■ フラッシュモード別のシャッタースピード 


フラッシュモード 

シャッタースピード 

フラッシュ ON 

1/60〜1/2000(、露出補正設定時は除く） 

フラッシュ OFF 

手ぶれ補正 

[ M 0 DE 1] 

[ M 0 DE 2] 

1/8〜1/2000 

(夜景ポートレート時:8〜 1/2000) 

手ぶれ補正 

[ OFF ] 

1〜1/2000 

(夜景ポートレート時:8〜 1/2000) 


• お願い•ヒント • 

• 風景モード[若]または動画モード[间]のときは、発光禁 
止[^]に固定されます。 

• ISOAUTO に設定すると、自動的にに0感度をに050〜 
に0200まで高くしていきます。ノイズが気になるときは、 
に0感度を低くしてお使いください。 


フラッシュ使用時は… 

•至近距離（数 cm ) で発光部を直接見ないでください。 

• フラッシュに物を密着させると熱や光で変形、変色ずる 
場合がありまず。 

•フラッシュ発光部を指などでふさがないでください。 

• 近くで撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる 
場合があります。 

• 手ぶれ警告表示が出ているときは、フラッシュの使用を 
おすすめします。 

• 連写および才ートブラケット設定時でフラッシュが発 
光する場合、1枚しか撮影できません。 

• フラッシュが発光する場合、シャッターボタンを半押し 
したときにフラッシュマークがホに変わります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュ/アクセスランプとフ 
ラッシュマークがホに点滅し、シャッターボタンを全押 
ししても、撮影できません。 

• フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイト 
バランスが自動的に設定されますが（[因（晴方]が 
外）、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイト 
バランスが合わない場合があります。 

• ノイズが気になるときは、画質調整を [ ナチュラル] 
( P 70) にすることをおすすめします。 

• に0感度の設定については64ぺージをお読みくださし、。 
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露化を補正して撮る 

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないときに補正します。 


露出補正 +2EV の場合 




参お願い•ヒン h • 

• EV とは Exposure Value の略で、露出 

量を表す単位です。 

絞り値またはシャッタースピードが 
変化すると EV が変化します。 
•被写体の明るさによっては、露出補 
正できない範囲があります。 

• 露出補正値は、液晶モニターの左下 
に表示されます。 

• 設定した露出補正量は、電源を [ OFF ] 
にしても記憶しています。 


[因露出補正]を選び、露出を補 
正ずる 

• -2 EV から +2 EV の範囲で 1/3 EV ご 

とに補正できます。 
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露化を自動的に変えながら撮る（ォ-トブラヶット 撮影) 

1回シャツターを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 

露出が異なる3枚の画像の中からお好きな露出の画像を選ぶことができます。 


オートブラケット ±1EV の場合 


±0 EV 




-1 EV 



+ 1 EV 




[固I才ートブラケット] を選び、 
露出の補正幅を決める 
• 0 ( OFF )、±1/3EV、±2/3EV、±1EV 

から選択できます。 

• オートブラケット撮影しない場合 
は [ OFF ] を選んでください。 


• お願い •ヒント • 

•才ートブラケットを設定すると、液 
晶モニターの左下に才ートブラケッ 
トアイコンが表示されます。 

• 一度撮影すると自動的に解除されます。 

• 露出補正をしてから才ートブラケッ 
卜撮影をする場合は、補正された露 
出値を基準にして撮影されます。露 
出が補正されているときは、画面左 
下に露出補正値が表示されます。 

• フラッシュが発光する場合は1枚し 
か撮れません。そのとき、才ートブ 
ラケットの設定は解除されません。 

• オートブラケットを設定すると、音声 
付き静止画を撮ることができません。 

• 連写と才ートブラケットが同時に選 
ばれている場合は、才ートブラケッ 
卜が優先されます。 

•被写体の明るさによっては、才ート 
ブラケットで露出補正できない場合 
があります。 
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響 セルフタィマ—を使つて撮る 




反！リ〇抄 } な反！に砂 ; 
表示なし懈除) づ 

因圏 



セルフタイマー設定を切り換 
える 


曰 



ピントを合わせて撮影ずる 

• セルフタイマー動作中に [ MENU ] ボ 
タンを押すと、セルフタイマー設定 
が解除されます。 


• お願い•ヒン h • 

• セルフタイマーを2秒に設定する 
と、兰脚使用時など シャッ ターボタ 
ンを押したときのカメラぶれを防ぐ 
のに便利です。 

• セルフタイマー 
ラン プが 点滅 
し、10秒（また 
は2秒）後に撮 
影動作が開始さ 
れます。 

•一度に全押しすると、撮影直前にピ 
ントを自動的に合わせます。 

• かんたんモード [ < ] のときは、セル 
フタイマーが10秒のみの設定にな 
ります。 

• 自分撮りモード[面]のときは、セル 
フタイマーが2秒のみの設定になり 
ます。 

• 連写のときはセルフタイマーを設定 
すると1枚しか撮影できません。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使 
用をおすすめします。 


セルフタイマー 
ランプ 
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連写にして撮る 


D 



BH 情菊皆 IBH ( 臟 ) 



連写設定を切り換える 


曰 





撮影ずる 

• シャツターボタンを押し続けると 
連続撮影されます。 


• お願い•ヒン h • 


■ 連写枚数 



m 

(高速） 

他速） 

連写速度 

4コマ/秒 

2コマ/秒 

連 

写 

枚 

数 

固 

フアイン 

最大 

5コ7 

最大 

5コ7 

巧 

スタンダード 

最大 

7コマ/ DMC - FX 5 
8]7/ DMC - FX 1 

最大 

7コマ/ DMC - FX 5 
8]7/ DMC - FX 1 


• 1秒に4コマ連写できるのは、シャツ 
夕ースピードカ《1/60より速く、フラッ 
シュを発光させないときです。 


• フラッシュが発光する場合は1枚し 
か撮影できません。 

• かんたんモード [ < ] のときは、低;速 
に固定されます。 ( P 8) 

•連写設定していると、音声付き静止 
画を撮影できません。 

• 連写と才ートブラケットが同時に選 
ばれている場合は、才ートブラケッ 
卜が優先されます。 
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画像を再生ずる (再生モード面） 



画像を送る 

• 最後に撮影した画像の次は、最初の 
画像になります。 


■早送り/早戻しずる 

再生中に ◄/► を押し続けると、ファ 
イル番号とページ番号のみが更新され 
ます。再生したい画像の番号が表示さ 
れたときに ◄/► を離すと、その番号 
の画像が表示されます。 

►:早送り 
◄:早戻し 

• ◄/ ►を押し続けた時間によって、一度 
に送る画像枚数が増加します。撮影枚 
数によって、送り枚数は異なります。 

• ► を離すと、送り単位はもう一度1 
枚単位から開始します。 

• 撮影モード時のレビュー再生や、マル 
チ再生では、1枚単位でしか早送り/ 
早戻しはできません。 

• 大きな単位で画像を早送り/早戻しを 
しているときは、再生したい画像の手 
前で一度 ◄/ ►を離すと、ルさい単位 
で早送り/早戻しができます。 


• お願い•ヒン h • 

• 本機は（社）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 
DCF (Design rule Tor Camera File 
system ) に準拠しています。 

• パソコンで フォルダー名やファイル 
名を変更すると再生できない場合が 
あります。 

• 本機で再生できるファイル形式は 
JPEG です。 ( JPEG 形式でも再生で 
きないものもあります） 

• 他機で撮影された静止画を再生する 
と、画質が劣化したり、再生できな 
い場合があります。 

• 規格外のファイルを再生したときは 
フォルダー/ファイル番号が[一]で 
表示され、画面が黒くなる場合があ 
ります。 
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画像を 9 画面表示にずる (7 ルチ再生) 



■ 1画面表示に戻ず 

[ qj の方に回してくださし、。 



• 黄色で表示された番号の画像が1画面 
表示されます。 
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再生画面を拡大ずる 谓生ズ-ム) 

w 

间 因 



画像を拡大ずる 



SET 

位置を移動ずる 


■ 再生ズーム中に画像を削除ずる 

[ m ] ボタンを押してください。 

確認画面が表示されますので、◄で[は 
い]を選び、 ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを 
押してください。 ( P 48) 


• お願い•ヒント • 

•再生ズームは、拡大するほど画質が 
劣化します。 

• 他機で撮影した画像を再生ズームで 
きない場合があります。 
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画像を削除ずる 


1枚削除 

D 



SET 


画像を選ぶ 
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複数削除 

D 



因图 


"fi/FOCUS 



2回押ず 



[複数削除]を選ぶ 


因 



画像を選び、設定ずる 

• 設定した画像に[初が表示されます。 
もう一度 ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを 
押すと設定が解除されます。 

• プロテクトされていると、設定した画 
像の[國]アイコンがホく点滅し、画 
像を削除できません。プロテクト設定 
を解除しておいてください。 ( P 78) 


因 



削除ずる 

• 一度に削除できるのは50枚までです。 
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画像を削除ずる (つづき) 


全画像削除 

D 



曲 / FOCUS 




2回押ず SET 

[全画像削除]を選ぶ 


曰 





SET 


削除ずる 


• お願い•ヒント • 

• 画像は一度削除すると元に戻すこと 
ができません。よく確認してから削 
除してください。 

•プロテクトされた画像 ( P 78 )s DCF 
規格外のファイル ( P 45) は削除さ 
れません。 

• 削除中は電源を [ OFF ] にしたり、力一 
ドを抜いたり しないでください。 

•バッテリー残量 ( P 17) が少ないと 
きは\ AC アダプターの使用をおす 
すめします。 
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接近して撮る (マクロモード化） 

花などをアップにして撮りたいときに合わせてくださし、。 
レンズから 10 cm ( W 端）まで接近して撮影できます。 


通常 


W 

，T 


»のとき ( W 1 凹 


50 cm 

I- 

50 cm 
I- 

30 cm 

I- 



参お願い•ヒント • 

•マクロモード時は、兰脚の使用をおすすめします。 

• 被写体までの距離が撮影可能範囲外で使用しているとき 
は、フォーカス表示が点灯していても、ピントが合ってい 
ない場合があります。 

•マクロモード時、光学ファインダー内は撮影範囲とのずれ 
が生じます。液晶モニターを使用してください。 

• フラッシュで撮影できる範囲は、約40 cm 〜 3.3 m ( W 端 
時)、約40 cm 〜2 m ( T 端時） OS 0200/ AUTO 設定時）です。 
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© 人物を fes る（ポ-トレ-トモ-ドタ) 

人物を引き立て、露出と色調が調整されます。 


■ ポートレート撮影のテクニック 

ズームの位置はできるだけ T 側（望遠）にし、被写体までの 
距離を近くし、遠くにある背景を選ぶとより効果が出ます。 



参お願い•ヒント参 

• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• ポートレートモード時のホワイトバランスの [ AUTO ] 設定 
は、昼間の屋外での撮影を重視しているため、屋内で使用 
すると色合いが変わる場合があります。 

• ホワイトバランスは、お好みによりメニューで変更するこ 
とができます。 ( P 59) 

•露出や色調を変更したいときは、露出補正や画質調整を 
行ってください。 
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遠くの風景を撮る （風景モ-ド 14) 

遠くの風景をきれいに撮りたいときに合わせてください。屋外で被写体までの距離が 3 m が上のときに最適 
です。窓ガラス越しでも、遠くの風景を撮影することができます。 



参お願い•ヒント • 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 

• ピントが合う範囲は、約 3 m 〜〇〇です。 

• 風景モード時のホワイトバランスの [ AUTO ] 設定は昼間の 
屋外での撮影を重視しているため、屋内で使用すると色合 
いが変わる場合があります。 

• ホワイトバランスはお好みによりメニューで変更するこ 
とができます。 ( P 59) 
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夜景を背景に撮る (夜景ポートレートモード 

夜景を背景に人物などを撮りたいときに合わせてください。 

フラッシュとスローシャツターを使うことにより、人物とともに背景も見た目に近い明るさになります。 



■夜景ポートレートモード時の 
シャツタースピード 


フラッシュ 

モード 

シャツ タースピー ド 


手ぶれ補正 

[ MODE 1] 

[ MODE 2] 

1/8〜1/2000 

手ぶれ補正 

[ OFF ] 

1〜1/2000 

図 

8〜1/2000 


■夜景ポートレート撮影のテク 
ニック 

• 手で持って撮影する場合は、手ぶれ補正 
機能を使って、しっかりと構えて撮影し 
てください。（シャッタースピードは最大 
1/8秒)手ぶれ補正を [ OFF ] に設定する場 
合は、スローシャッター（最大1秒）に 
なるため、兰脚の使用をおすすめします。 

• 撮影後、被写体の人に約1秒間は動か 
ないように伝えてください。 

• 被写体をフラッシュで撮影できる範 
囲（約40 cm 〜 3.3 m ( W 端時)、約 
40 cm 〜2 m (T 端時） ( ISO 200 /AUTO 
設定時）で撮影してください。 

•ズームレバーを W 側に回して撮影す 
ることをおすすめします。 

• ピントが合う範囲は1 m 〜3 m です。 

■夜景だけを撮影ずる場合 

• フラッシュを発光禁止[^]に設定す 
ると、スローシャッター（最大約8秒） 
になり、夜景だけを撮影することがで 
きます。 

• ピントが合う範囲は3 m 〜〇〇です。 


• お願い•ヒント • 

• フラッシュ設定時は、赤目軽減スロー 
シンクロ に固定されます。 

• 撮影後に、シャッターが開じたまま 
(最大約8秒）になることがありま 
すが、信号処理のためで、異常では 
ありません。 

• ホワイトバランスはお好みによりメ 
ニューで変更することができます。 
( P 59) 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立 
つことがあります。ノイズが気になる 
ときは、画質調整を [ ナチュラル] 
( P 70) にすることをおすすめします。 

•暗い場面で撮影すると、ピントが合 
いにくくなることがあります。なる 
ベく明るく、コントラスト（濃淡） 
のあるところで AF/AE ロック （ P 36) 
を使って撮影することをおすすめし 
ます。 
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自分を撮る (自分撮りモード因） 

対面撮影で、自分を撮りたいときに合わせてくださし、。 



1600 



■ 自分撮り撮影のテクニック 

• シャッターボタンを半押しして、ピント 
が合うと、セルフタイマーランプが点灯 
します。手ぶれしないようにしっかりと 
構えてシヤッターボタンを全押しして 
ください。 


セルフタイマー 



• 撮影後は自動的にレビューされます。削 
除など、レビュー時の操作については37 
ぺージをお読みください。 

• シャツタースピードカ 《 遅くなり、手ぶれ 
しやすいときは、2秒セルフタイマーの 
使用をおすすめします。 ( P 43) 


• お願い•ヒント • 

• ピントが合う範囲は約30 cm 〜70 cm 
です。ピントが合う範囲から外れる 
と、フォーカス表示が点なしてもピン 
卜が合っていない場合があります。 

• 音声付きで自分撮りする場合も、音声 
記録中にセルフタイマーランプが点 
なします。 

• モードダイヤルを [面] に合わせる 
と、ズームは自動的に W 端の位置へ 
移動します。 

• セルフタイマーは [ OFF ] または [2 秒] 
のみの設定です。 （ P 43) [2 秒]に設 
定すると、電源を [ OFF ] にするか 
モードダイヤルを切り換えるまでセ 
ルフタイマーの [2 秒]設定は保持さ 
れます。 

• 手ぶれ補正は [ MODE 2] に固定され 
ます。 ( P 71) 

• スポットモードは設定できません。 
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動画を撮る (動画モード因） 

音声付き動画を撮りたいときに合わせてくださし、。 




M0DE1 


撮影 ^如セットアップ 


10fps 


動画コマ数 


30 fps 


因鸟 j ] 因国] 

MENU 

◎り^^。 


[動画コマ数]を選び、設定ずる 

• [30 fps ] :動画をよりなめらかに撮 
影することができます。 

•[10 fps ] :なめらかさには欠けます 
が 、ファイルサイズがルさ 
いので長時間撮影するこ 
とができます。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニユーを終了します。 
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シャッターボタンを半押しずる 

• ピントが合うと、フオーカスま示が画 
面に点灯します。 


撮影を開始ずる 

• 本機の内蔵マイクより、音声も同時 
に記録されます。 

• もう一度シャッターボタンを全押 
しすると、撮影が終了します。 

• 記録途中で力ードのメモリーが 
いっぱいになると\自動的に撮影が 
終了します。 




























■ 撮影可能時間 



動画コマ数 

SD メモリー 
カード容量 

10 fps 

30 fps 

16 MB 

約 75 秒 

約25秒 

32 MB 

約160秒 

約55秒 

64 MB 

約350秒 

約120秒 

128 MB 

約720秒 

約240秒 

256 MB 

約1450秒 

約480秒 

512 MB 

約2950秒 

約1020秒 


•残り撮影時間が液晶モニターに表示されます。 
•撮影可能時間はめやすです。 


• お願い•ヒント参 

• 記録画素数は 320 X 240 画素に固定されます。 

• 液晶モニターに表示される残り時間はめやすです。 

• 音声なしで動画を記録することはできません。 

•マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、フラッ 
シュ/アクセスランプと力ードアクセス表示がしばらく点 
灯する場合がありますが、異常ではありません。 

•才ートフォーカス/ズーム/絞り値は、撮影を開始したとき 
(最初のフレーム）の設定値に固定されます。 

•力ードの種類によっては、動画撮影のときに途中で撮影が 
終了する場合があります。 

• 本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質、音質が 
劣化したり、再生できない場合があります。 

• [30 fps ] に対応していない機種では、 [30 fps ] で撮影された 
動画は再生できません。 

•動画モード[间]のときは、レビューが使えません。 

• 手ぶれ補正は [ MODE 1] のみ設定できます。 
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撮影モード別設定可能機能一覧 



a 


化 

み 


巧 

面 

因 

参照ページ 

セルフタイマー 

〇 

〇 

(10 秒のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(2 秒のみ） 

X 

P43 

連写 

〇 

低速固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P44 

露出補正 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P41 

オートブラケット 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P42 

ホワイトバランス 

〇 

AUTO 固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AUTO 固定 

P59 

記録画素数 

〇 

画質設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

320X24 日画素 
固定 

P62 

クオリティ 

(圧縮率） 

〇 

画質設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P62 

スポットモード 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

P63 

ISO 感度 

〇 

AUTO 固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AUTO 固定 

P64 

音声記録 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ON 固定 

P65 

AF 駆動 

〇 

シャッター 

固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャッター 

固定 

X 

P66 

デジタル ズーム 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P68 

カラーエフェクト 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P69 

画質調整 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P70 

手ぶれ補正 

〇 

MODE2 

固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

MODE2 

固定 

MODE1 
と OFF 

P71 

コマ撮りアニメ 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

P72 


〇 :設定可 
X :設定不可 
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自然な色合い I し調璧ずる（ホヮィぃ V ランス画]) 

太陽光や白熱灯下など、白色がホみがかったり青みがかったりする場面で、見た目に近い白色に調整します。 


田 


す〇撮影 V 3 心如セ 

ットアップ， 

国ホワ仆バランス 


H 記録画素数 

IW 

品クオリティ 

. .ザ--: 

ム 

[3 スポットモード片 

■ が-:似‘-_な。ち 

BB 8 

|1^' 一— 

選択今 設定イ 

.-.. 総了 1 


因圏 



[ ホワイトバランス]を選び、設 
定ずる 

• 右表から選んでください。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 


項目 

撮影状況 

AUTO けート） 

自動で設定する 
と含 

因(晴天） 

屋外晴天下で撮 
影するとき 

曰（曇り） 

曇天や日陰で撮 
影するとき 

因（白熱灯） 

白熱灯下で撮影 
するとき 

(セツトモード） 

手動で設定する 
とき（詳しい設定 
方法については 
次のぺージをお 
読みください） 


参お願い•ヒン h • 

• [ AUTO ] が外に設定すると、ホワイト 
バランスを微調整することができま 
す。 ( P 61) 

•ホワイトバランスの設定は、他の撮 
影モードにも反映されます。 

• かんたんモード [W ] または動画モー 
ド [因]のときは、 [ AUTO ] に固定さ 
れます。 

•フラッシュ撮影すると、フラッシュ 
光に適したホワイトバランスが自動 
的に設定されますが （[13 (晴天） ] 
が外)、フラッシュ光が十分に届かな 
い被写体はホワイトバランスが合わ 
ない場合があります。 
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•ミ綠 


太陽光 


白色堂光灯 


•日の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 
* 八ロゲン電球 


•曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球 P 
• 日の出•曰の入前 

么 


ろラそく 


才ートホワイトバランスが働く範囲 
は、下図のとおりです。範囲外での撮 
影では、画像が赤っぽくなったり、青っ 
ぽくなったりします。また、図の範囲 
内にあっても、光源が複数の場合は、 
才ートホワイトバランスが正常に働力、 
ない場合があります。この場合は、ホ 
ワイトバランスを [ AUTO ] が外に設定 
して、調整してください。 


テレビ画面 


D 



因鸟 jj 因国] 

MENU 方 吗八 

©皆^。 


[ ホワイトバランス]を選び、 
[ A ] に設定ずる 

(新しくホワイトバランスを設定し 
たいときのみ） 

► を押ず 


曰 



白い紙などに本機を向けて、画 
面全体が白くなるようにし、 
シャッターボタンを全押しずる 

•設定終了後\ [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 



馨手動で ホヮ仆バランスを 調整ず る… 




1 0000 K 

青 

つ 

9000 K 

8000 K 

ぽ 

し、 

7000 K 

色 

6000 K 

で 

5000 K 

つ 

ぽ 

い 

を 

4000 K 

3000 K 

ホ 




色 

2000 K 




I 个才—トホワイトバランス 

が働く霞 
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ホワイトバランスを微調整ずる（画） 

複数の光源が混在している場合など、ホワイトバランスを設定しても思いどおりの色合いにならないとき 
に、微調整することができます。 

•ホワイトバランスを巧/巧/四/囚に設定しておく。 ( P 59) 



• お願い•ヒン h • 

•ホワイトバランスを微調整すると、 
ホワイトバランスアイコンがホ、ま 
たは青に変わります。 

• ホワイトバランスの各モードで独立 
して微調整することができます。 

• セツトモードで新しくホワイトバラ 
ンスを設定し直したときは、微調整 
レベルは [0] に戻ります。 


[而/前 WB 微調整]が表示される 
まで ▲ を押ず 


ホワイトバランスを微調整ずる 

• ►:青（ホみが強い場合） 

• ◄:ホ（青みが強い場合） 

• 設定終了後、 ▼/[ REVIEW / SET ] ボタ 

ンを押して終了します。 
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画質と記録枚数を変える帰録画素数 

锡 


記録画素数 


iWB BniMaiaCT^MMI 


I 記録画素数 


もクオリティ ；; 品 
[3 スポットモード '' 「 

. も'【み w®sr ぶ夕^ "aMiitoiL ホちも 

選択令設定イ► 終了 


囚鸟1 


MENU 

©り 




[記録画素数]を選び、設定ずる 

• [2304] : 2304 X 1 728画素 ( DMC - FX 5) 

• [2048] : 2048 X 1 536画素 ( DMC - FX 1) 

•[1600]:1600 X 1200画素 

•[1280] : 1280X 960 画素 

• [640] : 640X 480 画素 

• [ HDTV ] : 1920X1080 画素 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニユーを終了します。 

※画面イラストは DMC - FX 5 です。 
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クオリティ 



[クオリティ] を選び、設定ずる 

•固：ファイン（低圧縮） 

画質を優先し、高画質に記録します。 
• H ： スタンダード（高圧縮） 

撮影枚数を優先し、画質は標準で記 
録します。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 


クオリティ品） 


• お願い•ヒン h • 

• 記録画素数は、動画のときは、320 X 
240画素に固定されます。 

• ルさい記録画素数 （640 X 480 画素） 
を選ぶと、1枚の力ードにより多く 
記録できます。また、データ容量が 
ルさいので、電子メールの添付画像 
やホームぺージ用画像などに使用す 
るときに有効です。 

•大きい記録画素数 （2304 X 1728 画 
素： DMC - FX 5、2048 X 1536 画素： 
DMC - FX 1) を選ぶと、鮮明にプリン 
卜することができます。 

• HDTV については101、132ぺージ 
をお読みください。 

• 被写体や撮影状況によってはモザイ 
ク状になることがあります。 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶 モニターに 表示される残り枚数 
は撮影された枚数分、減少しない場 
合があります。 

• 記録枚数については133ぺージをお 
読みください。 
























スポットモードを使ラ（回） 

限られた範囲内にピントと露出を合わせることができます。 

明暗差の大きい被写体の一部を際立たせたい場合などに有効です。 


D 因呂 



[スポットモード]を選び、 [ON] 
に設定ずる 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 


撮影したい被写体にスポット 
AF エリアを合わせて、シャッ 
ターボタンを半押しし、 AF/AE 
ロックをずる 


シャッターボタンを半押しし 
たまま、構図を決めて撮影ずる 

• より限られた範囲で、最適な AF/AE 
を設定することができます。 


• お願い•ヒント • 

• 被写体が暗いときは、ピントが通常より合いにくい場合があります。 

• スポット AF エリアでの最適な露出に設定されますので、被写体によっては周り 
が暗く映ったり、逆に白っぽくなる場合があります。 
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織 ISO 感度を設定ずる ( ISO ) 

暗い場所での撮影にフラッシュを使用できないときは ISO 感度を高くしてくださし、。 


に0感度とは、光に対する敏感さを数 
値で表したもので、数値が高くなるほ 
ど、暗い場所での撮影に適しています。 


に 0 感度 

50 -200 

( DMC - FX 5) 
50 400 

( DMC - FX 1) 

屋外など明 
るい場所で 
の撮影 

適している 適していない 

暗い場所 
での撮影 

適していない 適している 

シャッター 

スピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない 多い 




[に0感度]を選び、設定ずる 

• [ AUTO ] を選ぶと明るさに応じてに0 
感度をに050〜に0200まで自動的 
に高くしていきます。（フラッシュ使 
用時はに0100〜に020 0) 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 

※画面イラストは DMC - FX 5 です。 


参お願い•ヒン h • 

• かんたんモード [W ] または動画モー 
ド [因]のときは、 [ AUTO ] に固定さ 
れます。 

• ノイズが気になるときは、に0感度 
をおくするか、画質調整を[ナチュ 
ラル] ( P 70) にすることをおすすめ 
します。 
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音声がき静止画を撮る （が 


D 曰 



*AF AF 駆動 
〇デジタルズ-ム 

' flMM 

選択令設定< 


4音声記録 


[ 音声記録]を選び、 [ ON ] に設 
定ずる 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 



撮影ずる 

• 5秒間録音後、自動的に終了します。 
• 録音中に [ MENU ] ボタンを押すと解 
除されます。音声は記録されません。 


• お願い•ヒン h • 

• シャツターボタンを押し続ける必要 
はありません。 

• 音声は本機の内蔵マイクより録音さ 
れます。 


マイク 



せん。 
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置きピンをずる （ AF 駆動* AF ) 

動きの速い被写体の撮影時に、あらかじめ撮影ポイントにピントを合わせておくテクニックです。 

運動会でゴールしてくる子供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離が決まっている場合の撮影に最適です。 



因 



:;〇撮影2/3 rvSJ ) セットアップ 

-て-式_ _— — _ - W 卜り— 

jiso I so 感度 k B 

4音声記録 の3 


*AF AF 駆動 



HpFOCUS 


HD/FOCUS 





[ AF 駆動]を選び、 [ FOCUS ] を 

、旦旦 >ク 

度ふ 

• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押して 
メニューを終了します。 


ピントを合わせたいポイント 
に AF エリアを合わせ （ P 32)、 
[ FOCUS ] ボタンを押ず 

ピントが合うと約1秒間フォーカス表 
示が点灯します。 

もラー度 [ FOCUS ] ボタンを押すまで、 
シャツターボタンを半押ししてもピ 
ントは変わりません。 


撮影ずる 
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参お願い•ヒント • 

• AF 駆動で [ FOCUS ] に設定したとき 
は、シャツターボタンを半押ししても 
ピントは合いません。必ず、 [ FOCUS ] 
ボタンを押してピントを合わせてか 
ら撮影してください。 

• 通常の撮影をするときは[ |@シャツタ -1 1 
に設定してください。 

• かんたんモード [ < ] または自分撮 
りモード[面1のときは、[ 1@シャツタ- I I 
に固定されます。 
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If 


まらに拡大して撮る (デジタル ズーム〇) 

光学3倍、デジタル3倍の最大9倍まで拡大が可能になります。 



D 



MENU 

©。戀 


[ デジタルズーム]を選び、 [ ON ] 
に設定ずる 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 

• デジタルズーム を [ ON ] にしてズー 
ム レバーを 回すと、デジタルズーム 
表示が出ます。 ( P 113) 


■ デジタルズーム領域に入る 

• 光学ズームの最も望遠側まで拡大す 
ると、一度ズーム位置表示のバーが停 
止します。その状態でズームレバーを 
T 側に回し続ける力\ —度ズームレ 
バーを離してもラー度 T 側にズームレ 
バーを回すと、デジタルズーム領域に 
入ることができます。 

1 X 3 x 

Wl ~IT 

1 X 光学乂ーム 3 x 9 x 

WE !： ]T 


デジタル ズーム 


• お願い•ヒン h • 

• デジタルズームは拡大するほど画質 
が劣化します。 

• デジタルズーム領域では、手ぶれ補正 
が効きにくくなることがあります。 

• デジタルズーム使用時は兰脚の使用 
をおすすめします。 

• 液晶 モニターが 消灯しているときは 
デジタルズームは解除されます。 
























カラーエフェクトを設定ずる（み） 

3種類の色彩効果が得られます。撮影イメージに合わせて使い分けてください。 




[カラーエフェクト]を選び、設 
定ずる 



撮影ずる 


• クール： 青っぽい画像になります。 

• ウォーム：ホっぽい画像になります。 
•白黒： 白黒画像になります。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 


参お願い•ヒン h • 

• [クール]は冬の冷たいイメージなど 
を表現したいとき、[ウオーム]は暖 
かみのあるイメージを表現したいと 
きに有効です。 
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撮影ずる画像の画質を調整ずる喃質11壁〜) 

4fl 



撮影3/3 


標準 


選択 


画質調整 


I 巧ユラル 


因鸟 J 因国] 

MENU 

©OEi® 


• お願い•ヒント • 

• かんたんモード [ < ] または動画モー 
ド [间]のときは、画質を調整できま 
せん。 

•暗い場面で撮影するとき、ノイズが 
目立つことがあります。ノイズが気 
になるときは、画質調整を[ナチュ 
ラル]にすることをおすすめします。 


[画質調整]を選び、設定ずる 


•ナチュラル：より柔らかいイメー 
ジの画像になります。 
•ヴィヴィツド：よりくっきりとした 
イメージの画像にな 
ります。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 
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手ぶれ補正機能を使ラ（咖) 



OFF 


標準 


modei ■ 獅】の ► 


因国 J 因国] 

MENU 

A^vie^r 


[ 手ぶれ補正]を選び、設定ずる 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 


• [ OFF ] iriimaa : 

意図的にぶれのある画像を撮影し 
たいときなどに設定します。 

• [ M 0 DE 1] Kf'iffi : 

撮影モード時、常時手ぶれを補正し 
ます。望遠などで構図を決めて撮影 
するときに、安定して撮ることがで 
きます。 

• [ M 0 DE 2] WM : 

シャツ ターが切れる瞬間の み 手ぶ 
れを補正します。より高い補正効果 
が得られます。 


• お願い•ヒン h • 

• [ M 0 DE 2 隙定時、電源を [ ON ] にした直後、 
手ぶれ補正安定化のためにしばらく手ぶ 
れ補正のアイコンが黄色になります。 

• 黄色表示の間は、本機に強い衝撃を与える 
と黄色表示が長くなる場合があります。 

• 黄色表示の間は、手ぶれ補正の効果が 
十分に得られない場合があります。 

• 黄色表示の間は、液晶モニターの画 
像も手ぶれ補正されます。 ([ M 0 DE 1] 
と同じ状負旨） 

•が下の場合、手ぶれ補正が効きにく 
くなることがあります。 

• 手ぶれが大きいとき 
• デジタルズーム領域 
• 動きのある被写体を追いながら 
撮影するとき 

• 夜景撮影など、シャツタースピー 
ドが極端に遅くなる場合 
• 手ぶれについては34ページをお読 
みください。 

• かんたんモード [ < ] または自分撮 
りモ—ド [面] のときは [ M 0 DE 2] に 
固定されます。 


71 
















户,コマ撮りで動画を作巧ずるロマ撮りァッ画） 

本機では、コマ撮りした画像をつなげて、最長約20秒の動画ファイルを作成することができます。 

画像撮影 


たとえば… 

人形などを少しずつ動かすごとに撮影 
して 



つなぎ合わせると動いているように見 
えます。 


撮獻/3 ■ XJ ) セットアップ 



選択令 設定終了 


MENU 


囚圏 


因圏 


MENU 


皆 

[ コマ撮りアニメ]を選ぶ 



曰 


■l!Mr2 測 IMM 

胃象撮影 


動画作成 


コ7撮の画像を削除 


選択争設定 


TT 

因国 



[画像撮影]を選ぶ 
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百 


動画作成 

凸 回 




因圏 



画像を確認ずる 



[動画作成]を選ぶ 



• 100枚まで撮影できます。 


• ► を押すと前後の画像を確認す 

ることができます。 

• 不要な画像は[而]ボタンで削除し 
てください。 
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コマ撮りで動画を作成ずる (コマ撮りアニ乂）（つづき) 


因 



因圏 



[秒間コマ数]を選び、設定ずる 


• 5 fps : 5〕マ/秒 

•10 fps ： 10コマ/秒 

(よりなめらかな動画に 
なります） 


田 



因圏 

SET 

[動画作成]を選び、コマ撮りア 
ニメを作成ずる 

• 動画作成をすると、ファイル番号が 
1秒間表示されます。 

• コマ撮りアニメはすでに作成された画 
像も含めて1つのアニメになります。 

• 作成終了後、 [ MENU ] ボタンを3回押 
して y ニューを終了します。 


■作成したコマ撮りアニメを見る 

再生する方法は、動画を再生するとき 
と同じです。 ( P 76) 

■ コマ撮りアニメ用静止画像をす 
ベて削除ずる 

コマ 撮り アニメ 画面で [コマ 撮り画像全削除]を 
選ぶと確認画面が表示されます。[はい]を選び、 
▼/[REVIEW/SET] ボタンを押してください。 


• お願い•ヒン h 参 

• コマ撮りアニメは動画ファイルとし 
て作成されます。（拡張子. MOV ) 

• 記録画素数は320 X 240画素になります。 

•音声付き静止画、連写、才ートブラ 
ケットは使えません。 

• 各コマの画像は通常のレビュー 
( P 37) では表示されません。 

• 他機では再生できない場合があります。 

•に fps] に対応していない機種では、 に fps] で撮 
影されたコマ撮りアニメは再生できません。 

• 音声は記録されませんが、他機で再生 
したとき、ミュート機能のない機種で 
はノイズが出る場合があります。 

• 残量枚数はめやすです。 


因鸟 J 
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音声がき画像を再生ずる 




音早アイコン 


因圏 



曰 



• お願い•ヒン h • 

• 音声付き画像はリサイズ （ P 96)、 卜 
リミンク、、 ( P 98) できません。 


音声アイコン[困!]が付いた画 
像を選ぶ 


音声を再生ずる 

• スピーカーから音声が聞こえます。 
• スピーカーの音量調整については 
29ページをお読みください。 
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卷關を再生ずる 


D 因 




動画アイコン[罔]が付いた画 
像を選ぶ 


動画を再生ずる 

• 動画再生中に ▼ を押すと停止し、通 
常の再生画面に戻ります。 


■早送り/早戻しずる 

動画再生中に ◄/► を押し続ける 
►:早送り 
◄:早戻し 

• ボタンを離すと、通常の動画再生に戻ります。 

■ 一時停止ずる 

動画再生中に ▲ を押す 
•もう一度 ▲ を押すと一時停止が解除 
されます。 

• スピーカーの音量調整については29 
ぺージをお読みください。 


参お願い•ヒント • 

• 動画再生中や一時停止中は、ズーム 
できません。 

• 本機で再生できるファイル形式は 
QuickTime Motion JPEG です。 

• パソコンや他機で記録された QuickTime 
Motion JPEG ファイルは、本機で再生で 
きない場合があります。 

• 他機で撮影された動画を再生すると、画質が 
劣化したり、再生できない場合があります。 

•大容量の力ードを使用したとき、早 
戻しが遅くなる場合があります。 
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画像を回転ずる (が） 

撮影した画像を90°ごとに回転表示させることができます。 
テレビで再生するときなどに便利です。 


田 曰 




[画像回転]を選ぶ 


回転方向を設定ずる 



反時計回りに90°ごと 
に回転します。 


時計回りに90°ごとに 
回転します。 


•設定終了後\ [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 


■ 画像回転の例 

時計回り（广 ►) の場合 

圓回面固 

0° 90° 180° 270° 

(元画像） 


• お願い•ヒント • 

• 通常再生での静止画のみ回転できま 
す。回転された画像をズーム再生や 
マルチ 再生で再生した場合は、撮影 
時の角度の画像で表示されます。 

•画像を回転させると、撮影日時は回 
転させた日時に変更されます。 

• プロテクトされている画像は回転で 
きません。 

•パソコンで再生するとき、 Exif に対 
応した OS またはソフトウエアでな 
いと、回転された画像を表示するこ 
とはできません。 

• Exif とは、（社）電子情報技術産業協会 
( J 曰 TA ) にて制定された、撮影情報など 
の付帯情報を追加することができる静 
止画像用のファイルフオーマツトです。 
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画像の誤消去を防止ずる口□テクト On ) 


1枚設定/解除 

D 



[プロテクト]を選ぶ 


曰 



[1 枚設定]を選ぶ 


因 



SET SET 


画像を選び、設定/解除ずる 

• 設定：プロテクト表示が出ます。 
•解除：プロテクト表示が消えます。 

• 設定/解除終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 
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複数設定/解除 

D 



[プロテクト]を選ぶ 


因 



因写！] 因鸟 J 

憑 

SET SET 

[複数設定]を選ぶ 


因 



因鸟 J 因国 J 


0風〇胶玉 

SET SET 

画像を選び、設定/解除ずる 

• 設定：プロテクト表示が出ます。 
•解除：プロテクト表示が消えます。 

• 回を繰り返します。 

• 設定/解除終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 
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全解除 


画像の誤消去を防止ずる 


(プロテクト）（つづき) 


D 曰 


白 



[プロテクト]を選ぶ 



[全解除]を選ぶ 



[ はい]を選び、ずべてのプロテ 
クト設定を解除ずる 

•解除終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 
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• お願い•ヒント • 

• 画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は削除さ 
れます。 ( P 100) 

• プロテクトされた画像は削除できません。ファイルを削除 
したいときは、プロテクト設定を解除してください。 
•プロテクト設定は本機が外では無効になる場合がありま 
すので、お気を付けください。 

• プロテクト設定をしていなくても 、 SD メモリーカードの 
書き込み禁止スイッチを [ LOCK ] 側にしておくと、画像の 
削除はできません。 

書き込み禁止 
スイツチ 



•プロテクトされている画像にはアフレコはできません。 

( P 90) 
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プリントしたい画像と枚数を設定ずる に POF プリントけ） 

DPOF プリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに画像や枚数を指定することができます。 
詳しくは、お店にお尋ねください。 


1枚設定/解除 

D 


[ DPOF プリント]を選ぶ 


因 




[1 枚設定]を選ぶ 



圓 



画像を選び、プリント枚数を設定ずる 

• プリント枚数は〇〜999枚まで設定 
できます。 

• このとき、プリント枚数を0にすると、 
DPOF プリント設定が解除されます。 
• 設定/解除終了後、 [MENU] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 
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複数設定/解除 



因 



画像を選び、プリント枚数を設定ずる 

• 回を繰り返します。 

• プリント枚数は〇〜999枚まで設定 

マ、き丰寸 

• このとき、プリント枚数を0にすると、 
DPOF プリント設定が解除されます。 

• 設定/解除終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニユーを終了します。 
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プリントしたい画像と枚数を設定ずる (DPOF プリント)(っヴき) 




[ DPOF プリント]を選ぶ 


曰 



□再生 V 2 已如セットアップ 

__ * —r.— - sm ~ f 飞 ~Tr, - 

(が画像回輯 > 一'' 

■ Ot , プ□テクト -' :1枚設定- 

複数設定 


[全解除]を選ぶ 


白 



[ はい]を選び、ずべての DPOF 
プリント設定を解除ずる 

•解除終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 
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インデックス設定/解除 

D 



因鸟 J 因鸟] 



[ DPOF プリント]を選ぶ 


因 


毫□再生 1 /2 ^如セットアップ 
画像回転~ づ ^^I 

プ□テクト r '1 枚設定’ 

^ 複数設定 

ま解除飞 


DPO 巧リント 


鸟 I スライドシヨ- 


インデックス 


4アフレ〕 

.が心:巧 mil — ff * 产巧 : 

選択令設定か終て E 



[インデックス]を選ぶ 


百 



因鸟] 因鸟 J 

[はい]を選び、設定ずる 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 
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プリントしたい画像と枚数を設定ずる (DPOF プリント)(っヴき) 


■ ずでにインデックスが設定され 
ている場合は… 



• 設定/解除終了後、 [MENU] ボタンを押 
してメニューを終了します。 


■ 日付をプリントずる 

プリント枚数設定時に [D に PLAY] ボタ 
ンを押すと、押すごとに日付プリント 
を設定/解除できます。 



• お店にデジタルプリントを依頼する 
ときは、日付プリントすることを別途 
指定してください。 

• 日付プリントを設定しても、お店やプ 
リンターに よっては 日付をプリント 
できない場合があります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プリンターの取扱説 
明書をお読みください。 


• お願い•ヒン h • 

■ DPOF について 

• DPOF プリント設定すると DPOF プ 
リント対応のプリンターで出力する 
ときにも便利です。 

• DPOF とは Digital Print Order Format 
の略です。 DPOF 対応のシステムで 
活用できるように力ードの画像にプ 
リント情報などを書き込むことがで 
きるよラにしたものです。 

• DPOF プリントの設定はスライド 
シヨーの DPOF 設定には反映され 
ません。 

• DCF 規格に準拠してないファイル 
は DPOF プリント設定できません。 
(DCF とは Design rule for Camera 
File system の略で、（社）電子情 
報技術産業協会のファイルシステ 
ム規格に準拠した記録方式です） 

• 本機で DPOF プリント設定すると、 
他機種で設定された DPOF 情報はす 
ベて解除され、本機の DPOF 設定が 
上書きされます。 
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スライドシヨーを見る（鸟 I ) 


D 



因国 J 因鸟 1] 



[スライドシヨー]を選ぶ 


因 百 



睦画像 


選択 


づ□再生1/2 ^如セットアップ 
画像回転 > ^ - ■ 


\ m スライドシヨ- 


スライ ドショーで表示させる 
画像の種類を選ぶ 



スライドショーの設定をずる 


• 全画像：すべての画像を表示します。 

• DPOF : DPOF スライドシヨー設 

定した画像を表示します。 
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スライドショーを見る (つづき) 


再生間隔： 

1、2、3\ 5秒の中から 
設定できます。 

音声： 

[ ON ] を選ぶと、スライ 
ドシヨー中に音声付き 
静止画の音声が再生さ 
れます。 

DPOF 設定： 

(日で [ DPOF ] を選ん 

だときのみ）： 

スライドシヨーで表示 
させたい画像を選ぶこ 
とができます。 

全解除： 

(百で [ DPOF ] を選ん 

だときのみ）： 

DPOF スライドシヨー 
設定を解除できます。 


田 


[ 開始]を選ぶ 

• [ MENU ] ボタンを押すと終了します。 



88 












■ SD スライドシヨーについて 

CD-ROM (付属）のソフ h ウェア [SD Viewer for DSC ] で編集 

された SD スライドショーのデータが記録されている力ード 
を本機に入れ、再生モードで電源を入れると確認画面が表示 
されます。 [ はい]を選んで ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを押す 
と、 SD スライドシヨーが始まります。通常再生にするときは 
[し、いえ]を選んで ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを押してくださし、。 


• お願い•ヒント • 

• DPOF スライドシヨー設定を行うと、 DPOF マークが緑色 
で表示されます。 

• DPOF プリントが設定されている画像に DPOF スライド 
シヨー設定を行うと \ DPOF マークとプリント枚数が緑色 
で表示されます。 

• DPOF プリントのみが設定されている場合は\ DPOF マー 
クとプリント枚数が白色で表示されます。 



• スライド シヨーで 動画再生はできません。 

• スライドシヨーの DPOF 設定は、 DPOF プリントの設定に 
は反映されません。 

• DPOF 設定しないで DPOF スライドシヨーはできません。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア [SD Viewer for DSC ] で 
DPOF 設定された画像は、本機では DPOF スライドシヨー 
できません。 DPOF スライドシヨー設定は本機で行ってく 
ださい。 

• 本機で DPOF スライドシヨー設定すると、他機種で設定さ 
れた DPOF 情報はすべて解除され\本機の DPOF 設定が 
上書きされます。 
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偽 撮影したあとに音声を入れる (アフレコ li ) 

W 


田 曰 


白 



[アフレコ]を選ぶ 


画像を選び、録音を開始ずる 

• すでに音声が入っている場合、確認 
画面が表示されます。◄で[はい] 
を選び、 ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを 
押して録音を開始してくださし、。 
(元の音声はなくなります） 

• 動画や、プロテクトされた画像には 
アフレコすることはできません。 


録音を終了ずる 

• ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを押さな 
くても、約10秒間録音すると、自 
動的に終了します。 

• 終了後、 [ MENU ] ボタンを2回押して 
メニューを終了します。 
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画像作成 


携帯電話に添付ずる画像を作成ずる (送信画像目） 

SD メモリーカードスロット付きの携帯電話 /feel H "( H ") に送信画像の入った SD メモリーカードを挿入すると、 
携帯電話 / feel H "( H ") に画像を添付することができます。 


〇 因 


因 



[送信画像]を選ぶ 


[画像作成]を選ぶ 



[送信画素数]を設定し、[画像 
作成]を選ぶ 

• 送信画素数を [640] または [320] に設定 
すると、選んだ画像を元に、それぞれ 
[640 X 480] または [320 X 240] にリサ 
イズされた画像を作成します。 

• [ Original ] に設定すると、選んだ画像がそ 
のまま送信されるように設定されます。 
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携帯電話に添付ずる画像を作成ずる (送信 @ 像) りづき) 

耀 


因 回 


巧 



画像を選び、設定ずる 


必要枚数分繰り返して設定ずる 

• ファイルサイズが合計2 M 巳(約2000 KB ) 
を超えない枚数まで設定できます。（力一 
ドの残量によります） 

• [ ra ] ボタンを押すと、作成された画像 
を削除できます。 （[ Original ] に設定さ 
れた画像は、設定が解除されます） 


終了ずる 

• 作成された画像が順番に表示され 
ます。 
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画像確認 

D 



MENU 

©O 




[送信画像]を選ぶ 


因 



^ 1送信画像 ^ 

画像作成 

田リヴイブ 

3画像確認 a 

X トリミング 

画像削除.^ 

孩フス-マット 



なも碟 

選択令 設定イ•終了. 1111 


SET SET 

[画像確認]を選ぶ 





SET 


画像を選び、確認する 

• m ボタンを押すと、作成された 
画像を削除できます。 ([ Original ] 
に設定された画像は、設定が解除 
されます） 
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携帯電話に添付ずる画像を作成ずる (掛胃 @ 像) りづき) 


画像削除（一括削除) 

D 



[送信画像]を選ぶ 


曰 



[画像削除]を選ぶ 


因 



SET SET 

[はい]を選び、削除ずる 

• 送信フォルダー内のすべての画像が 
削除されます。 ([Original] に設定さ 
れた画像は、設定が解除されます） 
• 画像を1枚ずつ削除するには、画像確 
認中に削除してください。 (P93) 
•削除終了後、 [MENU] ボタンを押し 
てメニューを終了します。 
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• お願い•ヒント • 

• この機能を使うと DPOF 自動送信ファイル ( AUTXFER . MRK ) 
が SD メモリーカードに保存されます。 

携帯電話 /feel H "( H ") の DPOF 機能によりファイル内の画 
像が自動的に選択され、簡単にメールに添付することがで 
きます。 

SD メモリーカードスロット付きの下記の機種で使用でき 
ます。 

• KX - HS 100 

• KX - HF 300 

• KX - HS 110 

• KX - HV 50 

• KX - HV 200 

• KX - HV 210 (2003 年11月現在） 

• が下の画像は送信画像を作成できません。 

• 記録画素数が [ HDTV ] で撮影された画像 
• 動画 

• コマ撮りアニメ 

. 音声付き画像 

• 他機で撮影した画像から送信画像を作成できない場合があります。 

• [ Original ] で作成した場合、元の画像がプロテクトされてい 
る場合は\送信画像を削除できません。 

• [ Original ] で作成した場合、元の画像を削除すると設定が解 
除されます。 

•画像送信前に、画像を確認してください。 
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画像のサイズをルさくずる （リサィズ n ) 

E メール添付やホームぺージ用に撮影した画像の容量をルさくしたいときなどに使います。 


田 因 



選択 


I再ち 2 / 2 如セットアップ 
送信画像 i 


リヴイブ 



SET SET 



[ リサイズ]を選ぶ 


画像を選び、設定ずる 


因 



サイズを選び、設定ずる 
•[1600] :1600 X 1200画素 
•[1280] :1280 X 960画素 
• [640] : 640 X 480画素 




SET 
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[はい]または[いいえ]を選び、 
設定ずる 

• [はい]を選ぶと画像が上書きされます。 
• 元の画像がプロテクトされている 
場合は上書きできません。 

• リサイズ終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 


• お願い•ヒント参 


が下の画像はリサイズできません。 

• サイズが 640 X 480 画素が下の画像 
• 記録画素数が [ HDTV ] で撮影され 
た画像 
• 動画 

• コマ撮りアニメ 

. 音声付き画像 

• 回転画像（元に戻すとリサイズで 
きます） 

他機で撮影した画像からリサイズで 
きない場合があります。 











画像を切り抜く (トリミング〉 g ) 

撮影した画像の不要な部分を切りあきたいときなどに使います。 


























田 



[はい]または[いいえ]を選び、 
設定ずる 

• [はい]を選ぶと画像力化書きされます。 
• 元の画像がプロテクトされている 
場合は上書きできません。 

• トリミング終了歡 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 


• お願い•ヒン h • 

• が下の画像はトリミングできません。 
• サイズが 640X480 画素未満の画像 
• 記録画素数が [ HDTV ] で撮影され 
た画像 
• 動画 

• コマ撮りアニメ 

• 音声付き画像 

• 回転画像（元に戻すとトリミング 
でま をす'' 

• 他機で撮影した画像からトリミング 
できない場合があります。 

• トリミングを行うと、切り取るサイ 
ズによっては元の画像より記録画素 
数が小さくなる場合があります。 

• トリミングを行ラと画質が劣化します。 


切り抜く部分を選び、設定ずる 
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力ードをフオーマツトずる（が) 




menu! 

因鸟 jj 因鸟] 



SET SET 


[フォーマット] を選ぶ 




因鸟] 因鸟 jj 



[はい]を選び、フオーマツトずる 


• お願い•ヒン h • 

• 通常、力ードはフォーマット（初期化） 
する必要はありません。「メモリーカー 
ド エラー」 とメッセージが表示された 
場合にフォーマットしてください。 

• パソコンやその他の機器でフォー 
マットされた力ードを使用する場合 
も、もう一度本機でフォーマットし 
てください。 

• プロテクトされた画像も含めてすべて 
のデータは一度フォーマットすると元 
に戻すことができません。よく確認し 
てからフォーマットしてください。 

• フォーマット中は電源を [OFF] にし 
ないでください。 

•バッテリー残量 （P17) が少ないと 
きは、 AC アダプターの使用をおす 
すめします。 

• 力ードがロックされているときは、 
フォーマットできません。 

•カードがフォーマツトできないとき 
は、お買い上げの販売店へご連絡く 
ださい。 
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テレビで画像を再生ずる 


■ AV ケーブル(付属）で見る 

• 電源を [ OFF ] にし\テレビの電源も 
切っておく。 



D 

本機の AV OUT 端子に AV ケー 
ブル（付属）を確実に接続ずる 

• AV ケーブルの[イ]マークが AV 
OUT 端子の [►] マーク側に向くよ 
うに接続してください。 

曰 

テレビの映像入力端子と音声 
入力端子に AV ケーブルを接続 
ずる 

白 

テレビの電源を入れ、外部入力 
にずる 

凸 

本機の電源を [ ON ] にし、モー 
ドダイヤルを再生[面]にずる 

•海外で見るときは134ぺージをお読 
みください。 


■ SD メモリーカードスロット付き 
テレビで見る 

SD メモリーカードスロット付きテレ 
ビに撮影したカードを入れて再生する 
ことができます。 

記録画素数を [ HDTV ] に設定して撮影 
した画像を八イビジョンテレビで再生 
すると、より高画質な画像で見ること 
ができます。 


• お願い•ヒン h • 

• 接続時は、本機の電源として AC アダ 
プターを使うことをおすすめします。 

• 付属の AV ケーブルが外は使わない 
でください。 

•モードダイヤルを再生モード [ W ] 
にしているときのみ、テレビに画像 
を表示させることができます。 

• 画面が流れたり色が付かなかったりす 
る場合は、 [ ビデオ出力]が [ NTSC ] に 
設定されているか確認してください。 

• テレビの取扱説明書もお読みください。 
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USB 接続ケーブルを接続ずる前に（画) 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機とパソコンやプリンターに接続する前に、ご使用のパソコンの 0 S やプリンター 
に合わせて USB 通信方式を選択します。 セットアップメニューの [ USB モード]で設定してください。 ( P 29) 



USB モード 

接続ずるパソコン 

接続ずるプリンター 

Mass Storage 
(USB Direct - Print ) 

Windows ® XP Home Edition / Professional 、 

Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® Me 、 

Windows ® 98/98 SE、Mac OS X (10.1 乂降 )、 Mac OS 9 .x 

USB ダイレクトプリント対応のプリンター 

PTP 

(Pic 旧 ridge ) 

Windows ® XP Home Edition / Professional、Mac OS X 

PictBridge 対応のプリンター 
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■ Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® Me 、 Windows ® 98/98 SE、Mac OS 9 .x をご使用の場合 

•本機をパソコンに接続する場合、セットアップメニューの [ USB モード]を [ PTP ] に設定しないでください。 

(お買い上げ時は 、 [Mass Storage ] に設定されています） 

• Windows ® 98/98 SE をご使用の方は、 USB ドライバーのインストールを行ってから接続してくださし、。 ( Windows ® Me / 2000 / XP 、 
Mac OS 9. x、Mac OS X をご使用の方は、 USB ドライバーのインストールの必要はありません） 

• [ USB モード]を [ PTP ] に設定して、上記の OS のパソコンと接続してしまったときは、本機側の液 
晶モニターには右のよラな画面が表示されます。 


このとき、パソコンの画面には OS ごとに下記のメッセージが表示されます。「キャンセル（中 
止）」を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 



OS 

メ ツ セージ 

Windows ® 2000 Professional 

新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始 

Windows ® Me 

Windows ® 98/98 SE 

八ードウエア情報データベースの更新一新しい八ードウエアの追加ウィザード 
(パソコンに2回目が降接続したときは、「新しい八ードウエアの追加ウィザード」 
のみ表示されます） 

Mac OS 9 .x 

USB 装置 （ DMC - FX 5 または DMC - FX 1) に必要なドライバが使用できません。 
インターネット経由でドライバを捜しますか？ 
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パソコンと接続ずる 

■ Mass Storage の場合 



D 

電源を [ ON ] にして、 [ USB モード] 
を [Mass Storage ] に設定ずる ( P 102) 

曰 

USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とパソコンを接続ずる 


い 

區置串]-データ転送中に 

表示されます 


Windows の場合 

[マイコンピュータ ] フォルダーにドラ 
イブが表示されます。 

• 初めて接続したときは、 Windows のプラグ 
アンドプレイにより、本機を認識するため 
に必要なドライバーが自動的にインストー 
ルされ、 そのあと [マイコンピュータ ] フォ 
ルダーにドライブが表示されます。 

Macintosh の場合 

画面上にドライブが表示されます。 


• お願い•ヒン h • 

• 通信中はフラッシュ/アクセスラン 
プが点灯します。 

•パソコンと接続時は、本機の電源と 
して AC アダプターを使うことをお 
すすめします。 

• 通信中にバッテリー残量が少なくな 
ると、動作表示ランプが点滅し警告 
音が鳴りますので、すぐに通信を中 
止してください。そのあと電源を 
[ OFF ] にして、バッテリーを充電し 
てください。 

• 付属の USB 接続ケーブルが外は使 
わないでください。 

• 詳しくは、別冊の「パソコン接続編」 
をお読みください。 
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■ PTP の場合 

Windows ® XP、Mac OS X が外の OS 


o 

電源を [ ON ] にして、 [ USB モード]を [ PTP ] に設 
定ずる ( P 102) 

曰 

USB 接続ケーブル（付属）で、本機とパソコンを 
接続ずる 


い 

-データ 転送中に 

表示されます 


Windows の場合 

[ マイコンピュータ]フォルダーにカメラアイコンが表示さ 
れます。 

• 初めて接続したときは、 Windows のプラグアンドプレイによ 
り、本機を認識するために必要なドライバーが自動的にイン 
ストールされ、そのあと [ マイコンピュータ]フォルダーに 
カメラアイコンが表示されます。 

Macintosh の場合 

• image capture または iPhoto で画像を読み込むことができます。 


参お願い•ヒント参 

• [ USB モード]を [ PTP ] に設定して \ WindowsXP、MacOS 

X が外の OS に接続した場合は、103ぺージをよくお読 
みください。 

• 通信中はフラッシュ/アクセスランプが点灯します。 

• パソコンと接続時は、本機の電源として AC アダプターを 
使うことをおすすめします。 

• 通信中にバッテリー残量が少なくなると、動作表示ラン 
プが点滅し警告音が鳴りますので、すぐに通信を中止し 
てください。そのあと電源を [ OFF ] にして、バッテリー 
を充電してください。 

• パソコンによっては、通信画面が表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 

• 本機からは、画像の読み出しのみ行うことができます。 

力ードへの書き込みや、削除はできません。 

• 付属の USB 接続ケーブルが外は使わないでください。 

• 力ードの中に1000枚上画像があると、取り込めない場 
合があります。 

• 本機とパソコンを USB 接続ケーブルで接続している状 
態で、パソコンがスタンバイ状態から復帰した場合、正 
常に通信できない場合があります。 

• 詳しくは、別冊の「パソコン接続編」をお読みくださし、。 
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Pic 旧 ridge でプリントずる 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機を Pic 旧 ridge 対応プリンターに直接接続し、本機の液晶モニター上でプリントす 
る画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。 


■接続ずる 




電源を [ ON ] にして、 [ USB モー 
ド] を [ PTP ] ( Pic 旧 ridge ) に設 
定ずる ( P 102) 



プリンターの電源を入れる 



USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とプリンターを接続ずる 


• お願い•ヒント • 

•対応プリンターについてはプリン 
夕ーメ ーカーにお問い合わせくださ 
い。（プリンターの取扱説明書もお読 
みください） 

• 通信中にバッテリー残量が少なくな 
ると、動作表示ランプが点滅し警告 
音が鳴りますので、すぐに通信を中 
止してください。そのあと電源を 
[ OFF ] にして、バッテリーを充電し 
てください。 

• 本機の電源として AC アダプターを 
使うことをおすすめします。 

• 終了後、 USB 接続ケーブルと DC 
コードを抜いてください。 

• 付属の USB 接続ケーブルが外は使 
わないでください。 
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プリンターに接続する。 ( P 106) 

用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする。（プリンターの取扱説明書をお読みください） 


選択画像 


岛 



選択か 


因圏 





因国 J 

をぶ 


[選択画像]を選ぶ 

• DPOF プリントが設定されていない 
場合や、プリンターが DPOF プリン 
卜に対応していない場合は、白の 
画面が表示されます。 


呂 


PictBridge 


100-0001 


tBEl 


プリントする画像を 


選んで < ださし、 


選択か 


SET SET 

画像を選ぶ 


昼 


PictBridge 


プリンタを確認してくださし、 


プリントを開始しますな？ 


ブ J ント枚数 


し、し、え 



DISPLAY! 


プリント枚数設定 ▲ 日何 
選択決定 


因国] 





因国 


[はい]を選び、プリントずる 

• 日付プリントを設定したい場合は、 [DISPLAY] 
ボタンを押してください。旧付プリントに対 
応したプリンター接続時のみ有効） 

•プリント枚数を設定したい場合は 
▲ を押してでプリント枚数を 
設定し\ ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを 
押してからプリントしてください。 

• 途中でプリントを中止したい場合は 
[ MENU ] ボタンを押してください。 
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Pic 旧 ridge でプリントずる (つづき） 

• プリンターに接続する。 ( P 106) 

• あらかじめ本機で DPOF プリントの設定をしておく。 （ P 82) 

• 用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする。（プリンターの取扱説明書をお読みください) 


DPOF 


田 



ミ央定 ▼ 


因国 J 


[ DPOF ] を選ぶ 

• 新たに設定した内容で DPOF プリ 
ントする場合は、一度 USB 接続ヶー 
ブルを抜いてから、もラー度プリン 
夕一に接続してください。 

• [ MENU ] ボタンを押すと DPOF プリ 
ントの設定が変更できます。 ( P 82) 
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選択か 


因鸟 jj 



呂 


PictBridae 


プリンタを確 i 忍してくださし、 




日は^^^ 

選択か 

ミよ定^ 


因国 


因圏 



[はい]を選び、プリントずる 

• 日付プリントを設定したい場合は 
[ DISPLAY ] ボタンを押してくださ 
し、。（日付プリントに対応したプリ 
ンター接続時のみ有効） 

• 途中でプリントを中止したい場合は 
[ MENU ] ボタンを押してください。 


• お願い•ヒン h • 

• 枚数表示が1000が上になると、残り枚 
数が [--] でま示される場合があります。 

• DPOF に対応していないプリンターに接続 
した場合、 DPOF 設定はできません 。 (DPOF 
プリント選択画面は表示されません） 

• ケーブル切断禁止アイコン[搜 M が 
表示されているときは、 USB 接続 
ケーブルを抜かないでください。 

• プリント中に黄色い [•] のアイコンが 
表示されているときは、プリンターか 
ら エラーメ ツセ ー ジを受けとつてい 
ます。プリント終了後にプリンターに 
異常がないか確認してください。 

• プリンターが DPOF の日付プリントに対 
応していない場合は\ DPOF の日付設定ど 
おりにプリントされない場合があります。 

• 日付プリントの設定は、プリンター 
側の設定が優先される場合がありま 
すので、プリンター側の日付プリン 
卜設定も確認してください。 
























USB ダイレクトプリントずる 

USB 接続ケーブル（付属）を使って本機を USBD 旧 ECT - PRINT 対応プリンターに直接接続し、本機の液晶モニター上でプ 
リントする画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。 


■接続ずる 




電源を [ ON ] にして、 [ USB モー 
ド] を [Mass Storage ] (USB 
Direct - Print ) に設定ずる ( P 102) 



プリンターの電源を入れる 



USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とプリンターを接続ずる 


• お願い•ヒント • 

•対応プリンターについてはプリン 
夕ーメ ーカーにお問い合わせくださ 
い。（プリンターの取扱説明書もお読 
みください） 

• 通信中にバッテリー残量が少なくな 
ると、動作表示ランプが点滅し警告 
音が鳴りますので、すぐに通信を中 
止してください。そのあと電源を 
[ OFF ] にして、バッテリーを充電し 
てください。 

• 本機の電源として AC アダプターを 
使うことをおすすめします。 

• 終了後、 USB 接続ケーブルと DC 
コードを抜いてください。 

• 付属の USB 接続ケーブルが外は使 
わないでください。 
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USB ダイレクトプリントずる (つづき） 

• プリンターに接続する。 ( P 109) 

• 用紙サイズや印き品質などプリントの設定をする。（プリンターの取扱説明書をお読みください） 

選択画像 

田 



選択か 


因鸟 ! J 


因鸟] 







[選択画像]を選ぶ 

• DPOF プリントが設定されていない 
場合は、百の画面が表示されます。 


因 


ダイレクトブ J ント 


00-0001 


IBEl 


プリントする画像を 


選んで < ださし、 


選択仆 


因鸟] 


因圏 




画像を選ぶ 


国 


ダイレクロリント 


ブ J ンタを確 I 忍してくださし、 


プリントを開始しますか？ 


ブ J ント枚数 


し、しけ 


屈尺時 V 

Sirtm 


display! 


プリント枚数設定 ▲ 日が 
選択決定 


因国 






[はい]を選び、プリントずる 

• 日付プリントを設定したい場合は、 
[ DISPLAY ] ボタンを押してください。 
•プリント枚数を設定したい場合は 
▲ を押して ◄/► でプリント枚数を 
設定し\ ▼/[ REVIEW / SET ] ボタンを 
押してからプリントしてください。 
• 途中でプリントを中止したい場合は 
[ MENU ] ボタンを押してください。 
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• プリンターに接続する。 ( P 109) 

• あらかじめ本機で DPOF プリントの設定をしておく。 （ P 82) 

• 用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする。（プリンターの取扱説明書をお読みください) 

DPOF 




ミ央定 ▼ 


因圏 


[ DPOF ] を選ぶ 

• 新たに設定した内容で DPOF プリ 
ントする場合は、一度 USB 接続ケー 
ブルを抜いてから、もラー度プリン 
夕一に接続してください。 

• [ MENU ] ボタンを押すと DPOF プリ 
ントの設定が変更できます。 ( P 82) 



選択か 


因国1 



SET 


曰 


ダイレクロリント 


プリンタを確認してくださし、 




日は^^^ 

選択か 

決定 ▼ 


因国] 


因圏 



[はい]を選び、プリントずる 

• 日付プリントを設定したい場合は 
[ D に PLAY ] ボタンを押してください。 
• 途中でプリントを中止したい場合は 
[ MENU ] ボタンを押してください。 


• お願い•ヒン h • 

• 枚数表示が255が上になると、残り 
枚数が [---] で表示されます。 

• [ D に PLAY ] ボタンを押して日付プリ 
ントを設定した場合、 DPOF プリン 
卜設定の日付プリント設定 ( P 86) 
に関係なく日付プリントされます。 

• プリンターが DPOF の日付プリント 
に対応していない場合は、 DPOF の 
日付設定どおりにプリントされない 
場合があります。 

• 日付プリントの設定は、プリンター 
側の設定が優先される場合がありま 
すので、プリンター側の日付プリン 
卜設定も確認してください。 

























使い終わったら 


曰 




電源を [ OFF ] にずる 

• レンズが収納されていることを確 
認してください。 


カードとバッテリ 
( P 19、 P 23) 
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を取り出ず 


参お願い•ヒント • 

■ 本機を長期間使用しないときは 

• 必ずバッテリーを取り出しておいて 
くださし、。（もう一度バッテリーを入 
れたときは、時計設定を確認してく 
ださい） 

•高温、多湿、油煙の多いところに保 
管しないでください。レンズにかび 
が付いたり、つゆつきが起こったり 
する場合があります。 

•涼しく、乾燥していて、風通しのよ 
し、、ほこりや化学薬品のないところ 
に保管してください。 

•長期間の保存には、密閉した容器に 
乾燥剤と一緒に入れることをおすす 
めします。 



















































21 才ートブラケット （ P 42) 

22スポット AF エリア （ P 63) 

23スポット測光夕ーゲット （ P 63) 
24ズーム （ P 38) 

に: 

デジタルズーム設定時 （ P 68) 
25フォーカス表示 （ P 32) 

26連写 ( P 44) 

27カラーエフ ェク トモード （ P 69) 
28手ぶれ補正表示 （ P 71) 


液晶モニターの表示 

液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 



19 18 17 16 


11音声記録 ( P 65) 

12カードアクセス表示 （ P 21) 

13セルフタイマーモード （ P 43) 

14ヒストグラム表示 （ P 31) 

15 AF エリア （ P 32) 

16 AF 駆動 （FOCUS 時のみ） （ P 66) 
17シャツタースピード表示 （ P 32) 
18絞り値表示 （ P 32) 

19露出補正 （ P 41) 

20現在日時 （ P 25) 

起動時/時計設定屑生モードから撮影モー 
ドへ切り換え後、 約5秒間表示されます。 


1撮影モード （ P 5) 

2フラッシュモード （ P 39) 

3ホワイトバランス （ P 59) 

4に0感度 ( P 64) 

5記録画素数 ( P 62) 

6クオリティ（圧縮率） （ P 62) 

匠画/画画（動画コマ数）：動画時 
7バッテリー残量 （ P 17) 

8残り枚数/時間 
動画時： X X X 秒 
9手ぶれ警告表示 ( P 34) 

10記録動作表示 


の 



1 







































液晶モニターの表示 (つづき） 

かんたんモード時 


2 3 4 5 


13 — みも!！ 


iBiln み ¬ 


を 


2003. 11.1 10:00 


-10 

-11 

-12 
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1フラッシュモード （ P 39) 

2フォーカス表示 （ P 8) 

3手ぶれ警告表示 
4画質設定 ( P 7) 

5バッテリー残量 （ P 17) 

6残り枚数 
7ズーム （ P 38) 

8記録動作表示 
9セルフタイマーモード （ P 43) 

10カードアクセス表示 （ P 21) 

11 AF エリア （ P 32) 

12現在日時 （ P 25) 

起動時/時計設定/再生モードからかんたんモードへ切 
り換え後、約 5 秒間表示されます。 

13連写 （ P 44) 

















再生時 


1再生モード 

2 DPOF [因]プリント枚数 ( P 82) 
因（白）：プリント設定済み 
d (緑）：スライドショー設定済み 
ra (緑）（プリント枚数付き）： 
プリント/スライドショーともに 
設定済み 

3プロテクト画像 ( P 78) 

4音声付き画像 ( P 75) 


14 - 

13 - 


1 2 3 4 5 6 7 

1600 ^LzzJ 


音声再生， 


100-0001 


1/19 



I # iiasit«iKisi 


回皿 ]⑤ auto 


.8 

■9 

■10 

■11 

■12 


5記録画素数 ( P 62) 

M :動画時 

6クオリティ（圧縮率） （ P 62) 
|5fps| /fTolpj /^30 fps| :動画時 
かんたんモード時 
因：引き伸ばし 
因：サービス版 
己 ： E メール 
7バッテリー残量 （ P 17) 

8フォルダー/ファイル番号 
9ページ番号/トータル枚数 


10ヒストグラム表示 （ P 31) 

[ D に PLAY ] ボタンを押すと表示さ 
れます。 

11撮影情報 ( P 30) 

(撮影モード/絞り値/シャッター 
スピード / ISO 感度/フラッシュ 
モード/ホワイトバランス） 

[ D に PLAY ] ボタンを押すと表示さ 
れます。 

12撮影日時 
13音声再生 （ P 75) 

朝個厨 i 占 ：動両時(: P 76) 

14コマ撮りアニメ （ P 72) 
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乂ニュー画面の表示 


■ 撮影メニュー画面 


^撮影 V 3 >J 


如セットアップ 


Di ホワ仆バランス 


記録画素数 


クオリティ 


スポットモード 


1ホワイトバランス （ P 59) 
2記録画素数 ( P 62) 

3クオリティ （ P 62) 

4スポットモード （ P 63) 



5 


6 


8 


5に0感度 （ P 64) 

6音声記録 ( P 65) 

7 AF 駆動 （ P 66) 

8デジタルズーム （ P 68) 

※画面イラストは DMC - FX 5 です。 
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9 


11 


9 カラーエフェクト （ P 69) 
10画質調整 （ P 70) 

11手ぶれ補正 （ P 71) 

12コマ撮りアニメ （ P 72) 



13液晶明るさ （ P 28) 

14才ートレビユ ー（ P 28) 
15パワーセーブ ( P 28) 

16ェコモード （ P 28) 



17操作音 ( P 28) 

18番号リセット （ P 29) 
19設定リセット （ P 29) 
20時計設定 ( P 25) 



















































■ 再生メニュー画面 



21 


22 


21 USB モード （ P 102) 
22言語設定 ( P 29) 


■ かんたんモードメニュー画面 



24 


25 


26 


27 


28 


24 画像回転 ( P 77) 

25プロテクト （ P 78) 

26 DPOF プリント （ P 82) 
27スライドシヨー （ P 87) 
28 アフレコ （ P 90) 


>画質設定 


■引き伸ばし I 


ヴ-ビス版 E メ-ル 


野 

1 


才-トレビュ- 


操作音 


@時計設定 


選択 


設定 


終了 M 關 


23 画質設定 ( P 7) 



29 


30 


31 


32 


29 送信画像 ( P 91) 

30 リサイズ ( P 96) 

31トリミング （ P 98) 

32フオーマツト （ P 100) 



33 


33スピーカ音量 ( P 29) 



34ビデオ出力 （ P 134) 

番号記載のない項目は、撮影メニューの 
同名のものを参照してください。 
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ま全上のごミ主意 f 必ずお守りください) 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明して 
います。 

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A \ 危険 

この表示の欄は、「死亡:または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

么注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容 
です。 

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず） 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 
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A 危険 


^ \ 

パッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど）、加圧、加熱、火中投 
入などをしない 

パッテリーパックを炎天下（特に真夏の車内）など、高温になるところに 
放置しない 

バッテリーパックの端子部（任)と©)に金属物（ネックレスやヘアピンな 
ど）を接触させない 

液漏れ■発熱•発火-破裂につながります。 

禁止 

•不要（寿命）になったバッテリーについては129ぺージをご参照ください。 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 

•万一、液漏れが発生し\液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に 
入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師 
にご相談ください。 

\_ J 
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ま全上のごを意 f 必ずお守りください J (つづき) 


A 危険 


A 警告 


フラッシュの発光部分を手で触らない 


接触禁止 

V 

フラッシュの発光後、発光部分に触らないでください。 

やけどの原因となります。 

J 


バッテリーパックは、本機専用の 
バッテリーチヤージヤー / AC アダ 
プターで充電ずる 


〇 


指定が外の充電器で充電すると、液 
漏れ-発熱-発义*破裂などを起こ 
し、けがをする恐れがあります。 


パッテリーチヤージヤー / AC アダ 
プターは、本機専用のバッテリー 
パックが外の充電には使わない 


0 

禁止 


液漏れ-発熱-発火-破裂など 
を起こし、けがをする恐れがあ 
ります。 
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A 警告 


雷が鳴り出したら、本機の金属部 
やバッテリーチャージャー/ AC ア 
ダプターなどの電源、プラグに触れ 
ない 

m 

落雷すると、感電につながります。 

接触禁止 


V 

J 


煙が出ている、異常に熱い-にお 
い•音がずるときなどは、使うの 
をやめ、電源プラグを抜く 
内部に水や異物などが入ったとき 
や外装ケースが破損したときは、 
使うのをやめ、電源プラグを抜く 


處 

電 I 态グ 


火災-感電につながります。 


>バッテリーで使っている場合は、バッテリ • 
を外してください。 

>販売店にご相談ください。 
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ま全上のごを意 f 必ずお守りください J (つづき) 


么警告 


不ま定な状態で使わない 


0 

禁止 


転落すると、死 t や大けがにつ 
ながります。 


•安定した足場、安定した体勢を確保してく 
ださい。 


内部に金属物や燃えやずいものな 
どを入れない 

火災•感電*故障につながります。 


•乳幼児にごを意くださし、。 



めれた手で電源プラグを抜き差し 
しない 

感電につながります。 

めれ手禁止 

•必ず、乾いた手で持ってください。 



ぐらついた台の上や傾いたところ 
など、不安定なところに置かない 


0 

禁止 


落下すると、けがや製品の故障 
につながります。 
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A 警告 


分解や改造をしない 

火災-感電•故障につながります。 

分解禁止 

•修理や内部の点粉ま、販売店にご相談ください。 
•お手入れ時、または部品の取り外しや取り付けなど 
が必要な場合は、説明書の指示に従ってください。 


交流100ボル!-〜240ボルトが外 
では使わない 

また、配線器具の仕様をこえる使 
いかたをしない 


0 

禁止 


たこ足配線などの場合も、過電 
流で発熱し、火災•故障につな 
がります。 


SD メモリーカードは、乳幼児の手 


自動車など、乗り物を運転しなが 

の届くところに置かない 


ら使わない 

yxy 誤って飲み込む恐れがあります。 


\ 事故の誘発につながります。 

禁止 


禁止 

•万一、飲み込んだと思われるときは、すぐ 


•歩きながら使うときも、周囲の状況、路面 

に医師にご相談ください。 


の状態などに十分ごを意ください。 
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ま全上のごを意 f 必ずお守りください J (つづき) 


A 警告 


水をかけたり、めらしたりしない 


電源コードやプラグを破損させない 



無理なねじり、引っ張り、加工、 

(づ^)内部に水が入ると、火災•感電 • 


1 X 1 重いものの下敷きなどは、コード 

故障につながります。 


の破損の原因となり、火災•感電 

水めれ禁止 


禁止 につながります。 

•水が入ったときは、販売店にご相談ください。 


•破損したときは、使うのをやめ、販売店に 

•雨天、降雪中、海岸、水ぶなど、水がかかりやすいとこ 


ご相談ください。 

ろで使うときは\めらさないようにごを意ください。 





電源、プラグのほこりなどは定期的 


電源プラグは、根元までしっかり 

にとる 


と差し込む 

湿気などでショートや絶縁不良 
■■ となり、火災•感電につながり 

ます。 


接触和で火災 • 感電につなが 
■V ります。 

•プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 


• いたんだプラグやゆるんだコンセントは、 

• プラグは時々点検してください。 


使わないでください。 

V _ ) 


• プラグは時々点検してください。 
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A 注意 


ケーブルを持って抜かない 
ケーブルを無理に曲げたり、引っ 
張ったりしない 

( x 1 ケーブルや機器の破損の原因と 
なります。 

禁止 

•必ず、プラグ部分を持って、まっすぐ抜い 
^ てください。 


USB 接続ケーブルは USB 用端子が 
外には装着しない 

(x 1 ケーブルや機器の破損の原因と 
なります。 

禁止 

•必ず、 USB 接続ケーブルを装着する前に、 
使用機器の端子が US 目用であることを確認 
してください。 



フラッシュ発光中に至近距離（数 cm) 

で発光部を直接見ない 

強し、光により、目をいためる恐 
れがあります。 

，禁止 

^ J 


レンズやファインダーを太陽や強 
い光源に向けたままにしない 

^1 集光により、内部部品が破損し、 
、ゾ火災の恐れがあります。 

禁止 

V J 
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ま全上のごを意 f 必ずお守りください J (つづき) 


A ミ主意 


局温になるところに放置しない 

特に真夏の車内、車のトランクの 
中は、想像が上に高温（約 60 °C 
( X 1が上）になります。本機、バッテ 
\ y リーなどを絶対に放置しないでく 

ださい。熱で外装が変形し内部部 
"" 品が破損すると火災-感電の恐れ 

があります。 


r \ 

本機の上に重いものを置いたり、 
乗ったりしない 

重量で外装ケースが変形し、内 
vv 部部品が破損すると、火災•感 
電-故障の恐れがあります。 

V J 



' 電源コードを持って抜かない 

( x ) □-ド概員の願となり \ 火災. 

感電の恐れがあります。 

禁止 

•必ず、電源プラグを持ってください。 

^ J 


飛行機内で使うときは、航空会社 
の指示に従う 

本機が出す電磁波などにより、 

■ ■ 飛行機の計器に影響を及ぼす恐 
れがあります。 

•病院などで使ラときも、病院の指示に従っ 
てくださし、。 
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A ミ主意 


充電中や使用中は、機器の上に布 


指定が外の電池を使わない 

などをかぶせない 



熱で外装ケースが変形し内部が 


指定] X 外の電池を使うと、液漏れ- 

vv 発熱すると、火災•感電*故障 


V v 発熱•発义•破裂などを起こし、け 

の恐れがあります。 

V _ ) 


がをする恐れがあります。 


油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いと 
ころ、振動が激しいところでは使わない 


0 

禁止 


水やほこりが入ったり、振動など 
で内部部品が損傷すると火災•感 
電の恐れがあります。 


• 3 年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談 
ください。（特に湿度が高くなる梅雨期の 
前に点検をすると、効果的です） 

•費用についても、そのときお確かめください。 


お手入れの際や長期間使わないとき 
は、安全のため、電源プラグを抜く 

誤って内部に触れると、感電す 
る恐れがあります。また、通電 
状態で放置、保管すると、絶縁 
劣化、漏電などにより、火災に 
電源プラグ つながる恐れが©ります。 

を抜く （力ード保護のため、力ードも取 

り出しておいてください） 
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使用上のお願い 

■ 本機について 

磁気が発生するところや電磁波が発生 

するところ（電子レンジ、テレビやゲー 

ム機など）からはできるだけ離れて使う 

• テレビの上や近くで操作すると、電磁 
波の影響で画像や音声が乱れること 
があります。 

• スピーカーや大型モーターなどが出 
す強い磁気により、記録が損なわれた 
り、画像がゆがんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す 
電磁波により、お互いに影響を及ぼし、 
画像や音声が乱れることがあります。 

• 本機が影響を受け、正常に動作しない 
ときは、バッテリーや AC アダプター 
を一度外してから、 あらためて接続し 
電源を入れ直してください。 

電波塔や高圧線が近くにあるときは、 

なるべく使わない 

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で 
撮影画像や音声が悪くなることがあ 
ります。 


周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラと 

きは、本機にかけない 

•かかると、外装ケースが変質したり、 
塗装がはげる恐れがあります。 

• ゴム製品やビ ニール 製品などを長期間 
接触させたままにしないでください。 

ミ兵辺など砂やほこりの多いところで使 

ラときは、内部や端子部に砂やほこり 

が入らないよラにずる 

また海水などでめらさないようにずる 

• 砂やほこりは、本機の故障につながり 
ます。 

• 万一海水がかかったときは、よく絞っ 
た布でふき、そのあと乾いた布でふい 
てください。万一雨水や水滴がかかっ 
たときも、よく絞った布でふき、その 
あと乾いた布でふいてください。 


本機を持ち運びずるときは、落とした 
り、ぶつけたりしない 

• 強い衝撃が加わると外装ケースが壊 
れ、故障します。 


お手入れの際は、ベンジン、シンナー、 

アルコール などの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテリーを外す、 
または電源プラグをコンセントから 
抜;いておいてください。 

• 溶剤を使ラと外装ケースが変質した 
り、塗装がはげる恐れがあります。 

• 本機は、柔らかい乾いた布でほこりを 
ふいてください。ミちれがひどいとき 
は、台所用中性洗剤を水でうすめ、布 
をひたし、よく絞ってミちれをふき、乾 
いた布で仕上げてください。 

• 化学ぞうきんをご使用の際は、そのを 
意書に従ってください。 

• 万一雨水や水滴がかかったときは、よ 
く絞った布でふき、そのあと乾いた布 
でふいてください。 
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■ バッテリーについて 

本機で使用ずるバッテリーは、充電式 

リチウムイオン電池でず。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を 

受けやずく、温度が高くなる、または、 

おくなるほど影響が大きくなりまず。 

本機を長期間使用しないときは、必ず 

バッテリーを外ず 

•付けたままにしておくと、本機の電源が 
[ OFF ] であっても、絶えず微少電流が流 
れています。これをそのままにしておく 
と、過放電になり、充電してもバッテリー 
が使用 できなくなる恐れがあります。 

• バッテリーは涼しくて湿気がなく、な 
るべく温度が一定のところに保管し 
てください。 

(推奨温度：15で〜25で、推奨湿度： 
40%〜60%です） 

• 極端に低温、高温になるところで保管 
すると、バッテリーの寿命が短くなる 
ことがあります。 

• 高温■多湿、油煙の多いところでは、端子 
がさびたりして故障の原因となります。 

• 長期間イ呆管する場合、1年に1回は充電し、バッ 
テリー残量がなくなってから、本機から取り外 
して 再な管する ことを おすすめします。 


出かけるときは予備のバッテリーを準 

備ずる 

• 使用したい時間の3〜4倍のバッテ 
リーを準備してください。スキー場な 
どの寒冷地では撮影できる時間がよ 
り短くなります。 

•旅行をされるときは、現地でバッテ 
リーを充電できるように AC アダプ 
夕一（付属）も忘れずに準備してくだ 
さい。海外で使ラ場合は、変換プラグ 
が必要な場合があります。 ( P 134) 

バッテリーを誤って落下させてしまっ 

た場合、端子部が変形していないか確 

認ずる 

• 端子部が変形したまま本機に付ける 
と、本機をいためます。 

不要（寿命になったなど）バッテリー 

は火中などに投入しない 

• 加熱や火中などに投入すると、破裂す 
る恐れがあります。 

• バッテリーには寿命があります。 


不要になった電池（バッテリー）は、 
貴重な資源を守るために、廃棄しない 
で充電式電池リサイクル協力店へお持 
ちください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りのリサイクル協力店へ 
詳細は、社団法人電池工業会ル形二次電 
池再資源化推進センターのホームぺ一 
ジをご参照ください。 

• ホームぺージ http :// www . JBRC.com 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端子部をセロ八ンテープなどで絶縁 
してください。 

• 分解しないでください。 

I 充電式 I 

U チウムイオン 
電池使用 

Li-ion 
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使用上のお願い(っづき) 


■ AC アダプターについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使う 
と、ラジオに雑音が入る場合がありま 
す。使用時は1 m 仪上離してくださし、。 

• 使用中、 AC アダプターの内部で発振 
音がする場合がありますが、異常では 
ありません。 

• 使用後は、必ず電源プラグを電源コン 
セントから抜いてください。（接続し 
たままにしておくと、最大約 0.9 W の 
電力を消費しています） 

• AC アダプターの端子部を巧さないで 
ください。 


機器を電源コンセントの近くに設置 
し、遮断装置（電源プラグ）へ容易に 
手が届くよラにしてください。 


■ つゆつさについて 

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、し 
ばらくすると水滴が付きます。この現 
象が本機に起こった場合が「つゆつき」 
です。 

つゆつきが起こっていると撮影できな 
くなります。つゆつきを起こさないふ 
力 《 けと、起こったときの処置を正しく 
守ってください。 

つゆつきが起こる原因は 

下記のよラに温度差、湿度差があると 
起こります。 

• 寒い屋外から暖かい屋内に持ち込ん 
だとき 

• 車外から冷房の効いた車などに持ち 
込んだとき 

• 寒い部屋を急に暖房したとき 
• エアコンなどの冷風が本機に直接当 
たっていたとき 

• 湿気がたち込めるなど湿度の高いと 
ころ 


つゆつきが起こった場合の処置 
• 電源を [OFF] にし、2時間ほどそのまま 
にしておいてください。周囲の温度に 
なじむと、くもりが自然に取れます。 
• 本機を寒い場所から暑い場所に移す 
ときは、つゆつきの発生を防ぐため 
に、本機をビニール袋に入れ、周囲の 
気温になじませてから、袋から取り出 
してください。 
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■ カードについて 
フラッシュ/アクセスランプとカード 
アクセス表示が点打中（カードにアク 
セス中）は、メモリーカード/バッテ 
リー扉を開けてカードやバッテリーを 
おいたり、電源を切らない、また振動 
や衝撃を与えない 

カードを高温になるところや直射日光 
のあたるところ、電磁波や静電気の発 
生しやずいところに放置しない 
また、折り曲げたり、落としたり、強 
い振動を与えない 

•力ードが壊れる恐れがあります。ま 
た、力ードの内容が壊れたり、消失す 
る恐れがあります。 

• 使用後や保管、持ち運び時は収納袋に 
入れてください。 

• 力ード裏の端子部にごみや水、異物な 
どを付着させないでください。また手 
などで触れないでください。 


画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結 
果、記録したデータが壊れたり、消滅 
したりすることがあります。記録した 
データの消滅による損害については、 
当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

•「しばらくお待ちください」と表示さ 
れているときは、絶対にバッテリーを 
取り外したり、 AC アダプター（付属） 
を抜いたり、力ードを取り出したりし 
ないでください。データが壊れたり、 
故障の原因になります。 

■ miniSD™ 力ード（別売）について 

• miniSD ™ 力ードを本機で使用する場 
合は、専用の miniSD ™ アダプターを 
必ず装着してご使用ください。 

• miniSD ™ アダプターのみを本機に挿 
入すると、正常に動作しません。必ず、 
miniSD ™ 力ードを入れてご使用くだ 
さい。 


■液晶モニターについて 

•温度差が激しい場所では、液晶モニ 
夕一につゆが付くことがあります。柔 
らかい乾いた布でふいてください。 

• 液晶 モニターを 強く押さえないでく 
ださい。画面にムラが出たり、故障の 
原因になります。 

• 寒冷地などで本機が冷えきっている 
場合、電源を入れた直後は液晶モニ 
夕一が通常より少し暗くなります。内 
部の温度が上がると通常の明るさに 
戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術 
で作られていますが、液晶モニター 
の画面上に黒い点が現れたり、 常時 
点灯（ホや青、緑の点）することが 
あります。これは故障ではありませ 
ん。液晶モニターの画素については 
99.99%が上の高精度管理をしてお 
りますが0.01%が下で画素欠けする 
ものがあります。 
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使用上のお願い(っづき) 


■ 王脚について 

市販のカメラ用王脚を使うと、シャツ 
夕ースピードが遅いときや、望遠で撮 
影するときでも手ぶれのない安定した 
撮影ができます。 

• カメラ用ミニ兰脚（別売： DMW - CT 1) 
も使えます。 

• 兰脚の取扱説明書もよくお読みくだ 

さし、。 


■ フォルダー構造について 

データを記録した力ードをパソコンに 
入れると、フォルダーが下図のよラに 
表示されます。 


SD メモリ- 
力-ド 

7ルチメディア I 
力ード 


-H dcim 1 
巧00 RAN ^ 

^ EXPORT I 
- |MISC1 
-IPRIVATE 1 I 


■ HDTV モードで撮影された画像の 
プリン h について 

記録画素数を [ HDTV ] に設定して撮影 
された画像をお店やプリンターでプリ 
ントすると、画像の両端が切れてプリ 
ントされる場合がありますので、事前 
にご確認ください。 

トリミング機能のあるプリンターをお 
使いのときは、トリミングの設定を解 
除してくたさい。 


•100_ PANA フォルダーなどには最大で 
999枚の画像が記録されます。 

• IVMSC フォルダーには DPOF 設定され 
たファイルが記録されます。 

• EXPORT フォルダーには送信画像の 
ファイルが記録されます。 

• PRIVATE 1 フォルダーにはコマ撮りア 
ニメで撮影したファイルが記録され 
ます。 

• コマ撮りアニメで作成された動画は、 
100_ PANA などのフォルダーに記録 
されます。 
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記録画素数と記録枚数について 


記録画素数 

2304 X 1728 ( DMC - FX 5) 

2048 X 1 536 ( DMC - FX 1) 

1600 X 1200 

1280 X 960 

クオリティ 

フ アイン 

スタンダード 

フ アイン 

スタンダード 

フ アイン 

スタンダード 

フ アイン 

スタンダード 

16 MB 

約 8 枚 

約16枚 

約10枚 

約20枚 

約17枚 

約34枚 

約22枚 

約43枚 

32 MB 

約17枚 

約34枚 

約22枚 

約43枚 

約36枚 

約72枚 

約47枚 

約90枚 

64 MB 

約35枚 

約70枚 

約45枚 

約88枚 

約74枚 

約149枚 

約96枚 

約184枚 

128 MB 

約72枚 

約142枚 

約91枚 

約178枚 

約150枚 

約301枚 

約195枚 

約372枚 

256 MB 

約144枚 

約283枚 

約181枚 

約354枚 

約300枚 

約600枚 

約390枚 

約743枚 

512 MB 

約291枚 

約571枚 

約365枚 

約714枚 

約604枚 

約1209枚 

約785枚 

約1497枚 


記録画素数 

640 X 480 

1920 X 1080 ( HDTV ) 

クオリティ 

フ アイン 

スタンダード 

フ アイン 

スタンダード 

16 MB 

約 69 枚 

約129枚 

約17枚 

約34枚 

32 MB 

約145枚 

約270枚 

約36枚 

約72枚 

64 MB 

約298枚 

約553枚 

約74枚 

約149枚 

128 MB 

約602枚 

約1118枚 

約150枚 

約301枚 

256 MB 

約1200枚 

約2229枚 

約300枚 

約600枚 

512 MB 

約2418枚 

約4491枚 

約604枚 

約1209枚 


•記録枚数はめやすです。（ファイン、スタンダード混在時は変化します) 
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海外で使ラ 

撮ったものを海外で見るには 


セットアップメニュー（再生モード）画面から [ ビデオ出力] 
を選んで設定すると、日本と同じカラーテレビ方式 ( NTSC ) 
を採用している国*地域と、 PAL 方式を採用している国•地 
域でテレビに接続して見ることができます。 


日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域 


参アメリカ合衆国 
参アンチグア•バーブーダ 
♦イエメン（一部地域） 
参英領バーミューダ諸島 
♦エクアドル 
♦エルサルバドル 
参ガイアナ 
•カナタ’ 

参キューバ 
参グァテマラ 
参グァム島 
♦グレナタ’ 

♦コスタリカ 
•コ□ンビア 
参ジャマイカ 
♦スリナム 

参セントクリストファー•ネ 
ィビス 

•セントビンセント•グ 
レナディーン諸島 
♦セントルシア 
♦大韓民国 
参台湾 
参チリ 


♦ドミニカ共和国 
♦ドミニカ国 
参トリニダード-トバコ I 
♦ニカラグア 
♦ハイチ 
♦パナマ 
♦バハマ 
参バルバドス 
参フィジー 
参フィリピン 
♦プエルトリコ 
♦米領サモア 
♦ベトナム（一部地域） 
•ベネズエラ 
♦ベリーブ 
♦ぺルー 
参ボリビア 
参ホンジュラス 
♦マーシャル諸島 
参マリアナ諸島 
♦ミク□ネシア連邦 

•ミャンマー 

•メキシコ 
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AC アダプターは、全世界の電源電圧（100 V 〜240 V )、 
電源周波数 （50 Hz 、 60 Hz ) でご使用いただけるように 
設計しておりまず。 

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。 


AC アダプター（付属）を海外で使用ずるには 

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧（100 V 〜240 V )、 
電源周波数 （50 Hz 、 60 Hz ) に切り換わるように設計されてい 
ます。ただし、国、地域、滿在先によって電源コンセントの形 
状は異なります。海外旅行をされる場合は、次のページの表を 
参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滿在先 
に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上 
げの販売店にご相談のラえ、お求めください。充電のしかた 
は、国内と同じです。 



ご使用にならないときは変換プラグを電源コンセントから 
外してください。 






■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

ァメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 













ヨ 

一□ッパ’ 

• 旧ソ連地域 






アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B, BF 

ィタリア 

C 

ウクライナ 

C 

才ーストリア 

C 

オランダ 

C 

カザフスタン 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

B，C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A，C 

デンマーク 

C 

ドッ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガリー 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 

ベラルーシ 

C 

ベル 单 一 

C 

ポーランド 

B，C 

ポルトガル 

B，C 

ルーマニア 

C 

□シア 

C 

アジア 

インド 

B，C 

インドネシア 

B，C 

シンガポール 

B, BF 

スリランカ 

B 

タイ 

A，BF，C 

大韓民国 

A，B，C 

台湾 

A 

中華人民共和国 

A,B,BF,C,S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B，C 

バングラデシュ 

C 

フイリピン 

A，C，S 

ベトナム 

A，C 

香港特別行政区 

B, BF 

マカオ特別行政区 

B，C 

7レーシア 

B, BF, C 

モルジブ 

B 

モンゴル 

C 

オセアニア 

オーストラリア 

s 

グアム島 

A 

1タヒチ 

c 
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乂ッ七ージ表示 

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

メモリーカードがありません 

力ードを入れてください。 

このメモリーカードはプロテクトされ 
ていまず 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。 

表示できる画像がありません 

画像を記録する、または画像が記録された力ードを入れてから再生してくださし、。 

メモリーカード残量がありません/ 
メモリーカード残量が不足していまず 

新しい力ードに取り換える、または不要なデータを削除してください。 

モードダイヤルがずれていまず 

モードダイヤルの位置がずれたまま電源を [ ON ] にしています。 

モードダイヤルの位置を正しく合わせてください。 

時計を設定して下さい 

お買い上げ時や長期間保管していた場合などに表示されます。もう一度時計設 
定をしてください。 

この画像はプロテクトされていまず 

画像のプロテクトを解除してから削除や上書きをしてください。 

削除できない画像がありまず/ 

この画像は削除できません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 
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メッセージ 

実行していただきたいこと 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定できる枚数を超えています。一度決定してから、もう一 
度設定をしてください。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定できません。 

メモリーカードエラー • フォーマットし 
まずか？ 

本機では認識できないフォーマットです。本機でフォーマットし直してください。 
※また、 miniSD ™ アダプターに miniSD ™ 力ードを入れずに本機に挿入しても 
この表示が出ます。必ず、アダプターに miniSD ™ 力ードを入れてご使用くだ 
さし、。 

システムエラー 

レンズに手などで力が加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。 

もう一度電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げ 
の販売店にご連絡ください。 

メモリーカードエラー 

力ードへのアクセスに失敗しました。 

もラー度力ードを入れてください。 

リードエラー 

データの読み込みに失敗しました。もう一度再生してください。 

ライトエラー 

データの書き込みに失敗しました。力ードを抜く力、、一度電源を [ OFF ] にして 
から、もう一度 [ ON ] にして記録してください。または力ードが壊れている可能 
性があります。 
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故障かな？と思ったら 


Q 償問） 

A 個答） 

電源が入らない。 

バッテリーや AC アダプターは正しく接続されていますか？接続を確認してみ 
てください。 

バッテリーは十分に充電されていますか？十分に充電されたバッテリーをお使 
いください。 

電源が入っていてもずぐに切れる。 

バッテリーが消耗していませんか？バッテリーを充電するか、十分に充電され 
たバッテリーを入れてください。 

液晶モニターの明るさが、暗くなったり 
一瞬明るくなったりずる。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたとき撮影時の絞り値を設定するも 
ので、撮影画像に影響はありません。 

画像が撮れない。 

カードが入っていますか？ 

モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

力ードのメモリー残量はありますか？撮影する前にいくつかの画像を削除して 
ください。 

液晶モニターに画像が出ない。 

液晶モニターが [ OFF ] になっていませんか？ [D に PLAY ] ボタンを数回押して 
表示を切り換えてください。 

液晶モニターが明るずぎたり、暗ずぎる。 

液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 

内蔵フラッシュが発光しない。 

フラッシュを発光禁止に設定していませんか？フラッシュモードを変更してください。 

ピントが合わない。 

モードダイヤルを回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。 

[ AF 駆動]を[|@シャッタ -II ( し設定してください。 
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Q 償問） 

A 個答） 

再生できない。 

カードが入っていますか？ 

力ードに再生できる画像はありますか？ 

モードダイヤルは再生 [©] に設定されていますか？ 

テレビに画像が出ない。 

テレビ画面が流れたり、色が付かない。 

テレビと正しく接続されていますか？確認してください。 

テレビはビデオ入カモードに設定してください。 

[ビデオ出力]を [ NTSC ] に設定してください。 

パソコンに接続して画像を転送できない。 

パソコンと正しく接続されていますか？確認してください。 

パソコンが本機を正常に認識していますか？ 

USB モードは正しく設定されていますか？ 

時計が合っていない。 

本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。「時計を設定 
して下さい」のメッセージが出ますので、もう一度時計の設定をしてください。 

時計設定をしない状態で撮影すると、 [0.0.0 0:00] の日付が記録されます。 

液晶モニターの画面上に黒い点が現れ 
たり、常時点打ずる。 

これは異常ではありません。これらの点は記録されませんので、を瓜してご使 
用ください。 

US 巳ダイレクトプリントまたは Pic 旧 ridge 
対応のプリンターからプリントできない。 

USB モードは正しく設定されていますか？ 

メニューの言語が日本語が外の表示に 
なっている。 

セットアップメニューで [すり] アイコンを選び、言語設定をしてください。 
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仕様 


電源 
消費電力 

DC 4.7 V 

2.2 W (液晶 ON 時） 

1.0 W (液晶 OFF 時） 

1.3 W (液晶再生時） 


カメラ有効画素数 

400万画素 ( DMC - FX 5) 

320万画素 ( DMC - FX 1) 

撮像素子 

1/2.5 型 CCD 

総画素数423万画素 ( DMC - FX 5) 

総画素数334万画素 ( DMC - FX 1) 

原色フィルター 

レンズ 

光学3倍ズーム f =5.8 〜 17.4 mm (35 mm 
フィルムカメラ換算： 35〜105 mm ) / 

F 2.8 〜 4.9 

デジタル ズーム 

最大3倍 

フォーカス 

コントラスト検出才ート/マクロ 
スポット AF (スポットモード） 

撮影範囲 

通常： 

50 cm 〜〇〇、 

マクロ/かんたんモード時： 

10 cm (W 端時） /30 cm (T 端時）〜〇〇 

シャツターシス 
テム 

電子シャッター連動メカニカルシャッ 
夕— 
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連写撮影 

4コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速） 

最大7コマ（スタンダード）/ 

最大5コマ（ファイン） （ DMC - FX 5) 

最大8コマ（スタンダード）/ 

最大5コマ（ファイン） ( DMC - FX 1) 

動画撮影 

320 X 240 画素、10〕マ/秒、30〕マ/秒 
音声付き 

ISO 感度 

才ート /50/100/200 ( DMC - FX 5) 

才ート /50/100/200/400 ( DMC - FX 1) 

シャッター 
ス ピー ド 

8〜1/2,000秒 

動画：1/30〜1/2,000秒 

ホワイトバランス 

オート/晴天/曇り/白熱灯/セットモード 

露出 

プログラム AE 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 一2 〜 +2 EV ) 

測光方式 

評価測光/スポット測光（スポットモード） 

液晶 モニター 

1.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶 
(11.4 万画素）（視野率約100%) 

フアインダー 

実像式光学ズームファインダー 

フラッシュ 

撮影範囲： 

W 端時：約40 cm 〜 3.3 m / 

T 端時：約40 cm 〜2 m 
( ISO 200/ AUTO 設定時） 

才ート/赤目軽減才ート/強制発光/ 

赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 






























7 イク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモリーカード/マルチメディアカード 

記録画素数 

2304 X 1728 画素/1600 X 1200画素/ 
1280 X 960 画素/ 640 X 480 画素/ 

1920 X 1080 画素（静止画） ( DMC - FX 5) 
2048 X 1536 画素/1600 X 1200画素/ 
1280 X 960 画素 /640 X 480 画素/ 

1920 X 1080 画素（静止画） ( DMC - FX 1) 
320 X 240 画素（動画） 

クオリティ 

(圧縮率） 

ファイン/スタンダード 

記録画像フアイ 
ル形式 
静止画 

音声付き静止画 

動画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠 )、 DPOF 対応 
JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠） +640 x 480 
画素 QuickTime (音声付き静止画） 
QuickTime Motion JPEG (音声付き動画） 

イン ター フ エース 
デジタル 
アナログビデオ/ 
才ー ディオ 

USB 1.1 

NTSC / PAL コンポジット（メニュー切り換 
え）/オーディオライン出力（モノラル） 

端子 

DIGITAUAV OUT 

DC IN / EXT . 

専用ジャック （ Spin ) 

専用ジャック (14 pin ) 


寸法 

川畐 X 高さ X 
奥行） 

107.7 X 50.9 X 27.4 mm (突起部除く） 

質量 

約 165 g (本体） 

約185 g 

(SD メモリーカード、バッテリー含む） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

10% 〜80% 


専用バッテリーチヤージヤ ー/ AC アダプター： DE -929 A / DE -929 D 


定格出力 

DC 4.7 V 

1.5 A 

(デジタルカメラ時） 


DC 4.2 V 

0.65 A 

(充電時） 

定格入力 

AC 100 〜 

240 V 

50/60 Hz 

入力容量 

17 VA (100 V )\ 23 VA (240 V ) 


リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BCA 7 


電圧/容量 3.6 V , 680 mAh 
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HDTV . 
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41 USB Direct-Print . 102, 109 

USB モード . 29, 102 

20 W 

36 WB 微調整 .61 

66 


. 82 
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. 64 

102, 104 


液晶 モニター または メニユーの画 
面については P 113 〜 P 117 を参照 
してください。 
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保証とアフターサービス (よくお読みください) 


修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合 

け... 

• 修理は、サービス会社•販売会社 
の「修理ご相談窓口 J へ！ 

•使いかた•お買い物などのお問い 
合わせは、「お客様ご相談セン 
夕一」へ！ 

■保証書(別添付） 

お買い上げ日•販売店名などの記入 
を必ず確かめ、お買い上げの販売店 
からお受け取りくださし、。よくお読 
みのあと、保存してください。 

保証期間：お買い上げ日から 
本体1年間 

「本体 J にはソフトウェアの内容は 
含みません 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラの補 
修用性能部品を、製造巧ち切り後 
8 年保有しています。 


を)補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必 
要な部品です。 

■修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのうえ、 
直らないときは、まず接続してい 
る電源を外して、お買い上げの販 
売店へご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC - FX 5 

DMC - FX 1 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上 
げの販売店が修理をさせていた 
だきますので、恐れ入ります力 《 、 
製品に保証書を添えてご持参く 
ださい。 


•保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品につ 
いては、お買い上げの販売店が修 
理させていただきます。なお、修 
理料金については販売店にご相 
談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•出 
張料などで構成されています。 

技術料 I は、診断•故障個所の修理 
および部品交換•調整•修理完了 
時の点検などの作業にかかる費 
用です。 

部品代 I は、修理に使用した部品 
および補助材料代です。 

出張料 I は、製品のある場所へ技 
術者を派遣する場合の費用です。 
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修理に関するご相談 


ナショナル/パナソニック修理ご相談窓 □ 


SS 0570 ■087-087 

• お客様びおかけになつた場所から最寄りの修理ご相談窓 □ 
につなびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接 
おかけ < ださい。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、145〜147ぺージをご覧ください。 


ナショナル/パナソニック 



札幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西19条南 1 T 目 

2 T 目1 7-7 

7-11 

巧 (011)894-1251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 旭川市2条通21 T 目 

函館 函館市西ち便589番地241 

左]号 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)31-61 51 

巧 (0138)48-6631 


使いかた-お買い物などのご相談 



ナショナル/パナソニックお客様ご相談 センター 


36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

電話黑ル函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS での ご 利用は… 06 - 6907-1187 

FAX 揣 U 函 01 20-878-236 


Help desk for foreian residents in Japan 

〈外国人/海が仕様商品（ツー iJ スト商品他）等ご相談窓口〉 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 



東化 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

秋田 秋田市御所野湯本2了目 
1-2 

巧 (018)826-1 600 

岩手盛岡市羽場13地割 30-3 

巧 (019)639-51 20 


宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山形市流通センター 
3 T 目] 2-2 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内日已 

巧 (0243)34-1 301 
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保証とアフターサービス 


ナショナル/パナソニック \ 


栃木 


首都 


宇都宮市御幸町 194-2 日 

巧 (028)689-2555 


東京 


群馬高崎市大ミ尺町229-] , 

巧 (027)352-1 109山梨 

巧城 つくば市巧畑2了目 8-1 , 

巧 (0298)64-8756 神'别 I 


埼玉 
千裏 


桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 


巧 (048)728-8960 

千葉市中央区星义喜町172 

巧 (043 に 08-6034 


東京都世田谷区宮坂 


2 了目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 


甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055)222-51 71 


横お市港南区曰野 5 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 


新瀉市東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025)286-01 71 



石り I 石川県石川郡野々市町 
稲荷3了目80 

0(076)294-2683 


富山 富山市寺島1298 

巧 (076)432-8705 


名ち匡 


岡崎 


名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岡崎市岡町南义保28 

巧 (0564)55-571 9 


福井 
長野 
静岡 


福井市開発 4 T 目]] 2 

巧 (0776)54-5606 

松本市大字巧賀7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

静岡市西島7日已 

巧 (054 に 87-9000 


岐阜岐阜県本巣郡北方町 
高屋太テ 2 T 目30 

_ 巧 (058)323-6010 

局山 高山市花岡町 3 T 目82 

巧 (0577)33-061 3 

王重义居市森町字北谷1920 -3 

巧 (059 に 55-1 380 
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(よくお読みください）（つづき) 


理ご相談窓 □ 



滋賀 守山市勝部目了目2-] 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市化区本庄西 1 T 目 
1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 

800き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 

3 T 目2-日 

巧 (07 が 272-6645 



鳥取 鳥取市安長29己-] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米テ市米原4了目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江 松江市平成町182番地14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町41目 

巧 (0853)21-31 33 

ミ兵田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855 に 2-6629 

岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾807 

巧 (08 が 292-1 162 

広島 広島市西区南観音 8 T 目 
13-20 

0(082 に 95-5011 

11 IP 山口市鏡銭司 

字読銭司団地化 447-23 

巧 (083)986-4050 























ナショナル/パナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


_ IHU 

香リ|高松市賴使町1己 2-2 

巧 (087)868-9477 

f 恵島 徳島県板野郡：!ヒ島町 
綱ミ兵字かや108 

0(088)698-1125 


局知 南国市岡豊町中島331 -1 

巧 (088)866-31 42 

愛媛松山市±居田町750 -2 

巧 (089)971-21 44 



所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ5かじめ 
ご了承ください。 


0903 


福岡 春曰市春曰公園 3 T 目48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町1949-] 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市巧原 4 T 目 8-3 己 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化ち字草葉 
2099 -2 

S (0985)63-1 213 


貪養本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎1了目 
己-33 

巧 (09 が 250-5657 

大島 名瀬市長お町 10-1 

巧 (0997)53-51 01 
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PRINTED WITH 

SOYINK 


この巧販説明書はエコマーク認定の再生紙を使用していまず。 



この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 
QuickTime は米国および他の国々で登録された商標です。 


愛情点検 


Q 

Quida'ime 


長年ご使用のデジタルカメラの点検を/ 


の 


こんな症状は 
ありませんか 


-電源コードやプラグが異常に熱い 
•煙が出たり、異常なにおいや音がする 
• 水や異物が入った 
•画像が乱れたり、きれいに映らない 
-その他の異常や故障がある 


このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 
電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

DMC - FX 5 DMC - FX 1 

販売店名 

巧 （) 

お客様ご相談窓口 

a ( ) 


松下電器産業株式会社 
ネットワーク 事業 グループ 
干571 —8505大阪府門真市松生町1番4号 


システム 事業 グループ 
干571 -8 503大阪府門真市松葉町2番1己号 


© 2003 Matsushita 曰 ectric Industrial Co . ， Ltd . (松下電器産業株式会社 ） All Rights Reserved . F 0903 Re 1103 ( 30000⑥) 


panasonio 


OM9RC1 


巧窥器盘霸 








































